
КНИГА
О НАСОСНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



2 3

Наша цель:

мировое лидерство в производстве  
профессионального насосного  

оборудования.

Уважаемые профессионалы!

Благодарим вас за интерес к КНИГЕ О НАСОСНОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.  

Основными принципами деятельности компании BBA Pumps являются постоянное исполь-
зование инновационных технологий, ориентир на длительный срок службы насосных агрега-
тов при минимальных эксплуатационных расходах, а также производство максимально безо-
пасного для окружающей среды оборудования и рациональное использование природных  
ресурсов. 

Команда BBA Pumps
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Более 60 лет опыта

История компании BBA Pumps началась более 60 лет назад с производства труб и соеди-
нений. Первоначальное название «Bruin Вuizen Аpeldoorn» постепенно стало всемирно 
известным брендом BBA Pumps. 
 

Bruin — фамилия семьи, третье поколение которой по сей день управляет компанией.
Buizen — нидерландское слово, обозначающее трубы.
Apeldoorn — город в Нидерландах, где расположено основное производство BBA Pumps.

Основание компании 
Bruin Buizen Apeldoorn в 
Нидерландах

Первый крупный 
заказ на продукцию 
BBA Pumps

Производство пер-
вого поршневого 
насоса серии PT

Открытие 
BBA Pumps в 
Польше

1953 1975 1989 2007

Открытие 
производства 
в Чехии

1995

Открытие 
BBA Pumps в 
США

2010

Производство пер-
вого поршневого 
насоса PT150

2014

Открытие новейшей 
роботизированной 
сварочной линии

2017
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Постоянные технические усовершенство-
вания BBA Pumps гарантируют полное со-
ответствие насосного оборудования тре-
бованиям заказчика, а также позволяют 
компании BBA Pumps быть всегда на шаг 
впереди своего времени.

Применение самого современного произ-
водственного оборудования с числовым 
программным и лазерным управлением 
позволяет обеспечить максимальную ско-
рость производства и неизменно высочай-
шее качество оборудования BBA Pumps. 

Инновационные технологии
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Долгий срок службы
Беспрецедентно максимальный срок службы оборудования BBA Pumps 
в сочетании с минимальными эксплуатационными расходами - это за-
лог полного возврата вложенных инвестиций. Благодаря оцинкованной 
раме, дверям и панелям из композитных материалов, насосные агрегаты 
BBA Pumps могут успешно противостоять самым сложным условиям экс-
плуатации на протяжении десятилетий. Первые поршневые насосы для 
водопонижения серии РТ все еще продолжают работать спустя 30 лет 
эксплуатации. 
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Проектирование
Процесс проектирования подразумевает не 
только создание оборудования, выполняющего 
поставленные задачи, но и тщательный анализ 
процессов производства, транспортировки, воз-
можности уменьшения веса оборудования, уве-
личения его срока службы.

Литье
Сотрудничество с современными литейными 
предприятиями, расположенными как можно 
ближе к производственным цехам BBA Pumps, по-
зволяет снизить общую логистическую нагрузку 
и обеспечить соответствие производства требо-
ваниям передовых технологических и экологиче-
ских стандартов.

Обработка
В процессе производства используются самое 
современное оборудование с числовым про-
граммным и лазерным управлением, соответству-
ющее самым строгим стандартам в сфере энер-
госбережения.

Порошковое покрытие
Для компонентов, требующих наружной защиты, 
наносится порошковое, а не лакокрасочное по-
крытие. Порошковое покрытие не содержит рас-
творителей и практически не выделяет летучие 
органические вещества в атмосферу.

Сборка
Благодаря тщательной проработке внутренних 
систем логистики и хранения компании BBA 
Pumps удалось свести к минимуму использова-
ние упаковочных материалов в процессе произ-
водства и создать максимально эргономичную 
рабочую среду.

Обработка листового металла
Энергия, выделяемая оборудованием во время 
обработки листового металла, используется для 
обогрева производственных помещений.

1 5 Горячее цинкование
Горячее цинкование является одним из самых на-
дёжных методов защиты стали от коррозии и са-
мым эффективным методом с точки зрения раци-
онального использования природных ресурсов. 

Логистика 
Тщательно организованная система логистики 
позволила минимизировать объем используемых 
упаковочных материалов. При выборе поставщи-
ков особое внимание уделяется их территориаль-
ному расположению по отношению к производ-
ству BBA Pumps. 

Тестирование
Энергия, выделяемая во время тестирования на-
сосных агрегатов, используется для обогрева по-
лов в производственных помещениях.

Хранение и отгрузка
Благодаря специальной конструкции рамы и 
корпуса, готовые насосные агрегаты могут шта-
белироваться, что позволяет экономить затраты 
на их хранение. Насосное оборудование удобно 
и быстро загружается в грузовой автомобиль или 
контейнер, что позволяет свести к минимуму вре-
менные и трудовые затраты. 

Доставка
Тщательная проработка маршрутов транспор-
тировки оборудования позволяет сократить 
преодолеваемое грузовыми автомобилями рас-
стояние. Грузовые автомобили BBA Pumps для 
транспортировки оборудования соответствуют 
самым современными экологическим стандартам. 
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Система экологического менеджмента
BBA Pumps разработала всесторонний комплекс 
мероприятий, направленных на уменьшение 

воздействия деятельности компании на окру-
жающую среду, в соответствии с международным 

стандартом ISO 14001.

BBA P
umps
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Безопасность окружающей среды
7Насосное оборудование BBA Pumps, а также все производственные процессы компании 

соответствуют самым жестким требованиям к обеспечению безопасности окружающей 
среды. 

3
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Всегда на шаг впереди

Постоянные технические усовершенствования BBA Pumps 
направлены на производство максимально безопасного для 
окружающей среды насосного оборудования с длительным 
сроком службы и минимальными эксплуатационными рас-
ходами.

Стальные рамы и каркасы шумопоглощающих корпусов на-
сосных агрегатов BBA Pumps обрабатываются методом горя-
чего цинкования, отличаются высокой прочностью, высокой 
коррозионной стойкостью, долгим сроком службы.

В насосных агрегатах BBA Pumps используются самые со-
временные двигатели, отвечающие самым последним меж-
дународным экологическим стандартам.

Благодаря уникальной системе E-Lift® насосная часть и 
дизельный двигатель легко и быстро извлекаются из шумо-
поглощающего корпуса для очистки или проведения техни-
ческого обслуживания.

Фильтрация выхлопных газов
Возможность установки сажево-
го фильтра (DPF) и каталитиче-
ского нейтрализатора выхлоп-
ных газов (DOC).

Топливный бак из композит-
ных материалов
Надежная защита от протечек, 
нержавеющий, 
минимальное образование 
конденсата.

Шумопоглощающий корпус
Первый насосный агрегат в шумопогло-
щающем корпусе был произведен еще 
в начале 80-х годов. На данный момент 
агрегаты BBA Pumps имеют самый низкий 
уровень шума среди мировых аналогов.

DriveOn®

•	 интервал между техническими обслу-
живаниями 1500 часов

•	 на 65% меньше работ по плановому 
техническому обслуживанию

•	 снижение затрат на моторное масло на 
25%

•	 идеальные условия для
	 технического обслуживания оборудо-

вания
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Насосы с автоматической всасыва    ющей системой

Серия BA

Технологии мирового класса
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Конструкция насосов серии BA обеспечивает надежность, эффективность и долгий срок 
службы. Полностью механическая заливная система насосов серии BA гарантирует бы-
строе всасывание и перекачивание жидкости даже при работе в сухом режиме. Благодаря 
надежной конструкции насоса и корпуса решения серии BA являются идеальными для 
подрядных организаций.
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Надежная вакуумная 
система 
Мембранный насос MP, 
безмасляный, воздушное 
охлаждение. Производитель-
ность прокачки воздуха 
50 м3/ч или 100 м3/ч.

Запорный клапан
Не требующий обслужива-
ния запорный клапан BBA 
Pumps обеспечивает пре-
восходную герметизацию. 
Удобный доступ ко всем 
основным компонентам бла-
годаря большой смотровой 
крышке.

Взаимозаменяемые детали
Благодаря модульной кон-
струкции многие компоненты 
насосов серии BA взаимоза-
меняемы.

Секрет успеха
Рабочее колесо
Благодаря использованию 
различных типов рабочего 
колеса из высококачествен-
ной стали (42CrMo4) насосы 
ВА могут использоваться 
для работы с абразивными 
жидкостями.

Удобный контроль
Удобный доступ к отверстиям 
для залива и слива масла.

Регулируемая компенсаци-
онная пластина
Регулировка компенсаци-
онной пластины не требует 
демонтажа насосной части.

Масляная камера и камера 
сброса давления
Большая масляная камера 
обеспечивает оптимальное 
охлаждение уплотнения даже 
при работе в сухом режиме. 

Камера сброса давления пре-
дотвращает попадание жидко-
сти в стойку подшипников.

4 года гарантийного 
обслуживания
Срок действия гарантий-
ного обслуживания насо-
сов серии ВА составляет 
4 года. 
Подробные условия в 
«Гарантийной книжке ВВА 
Pumps».
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Серия BA
Самый компактный насосный агрегат с дизельным приводом 
для осушительных работ и сточных вод (190 м3/ч)

BA100K D193 190 22 82 Hatz 6,5 1700 M10-18 – 

Насос Дизельный привод Исполнение
Наличие

на складеТип м3/ч м ø
мм Производитель кВт об/мин Корпус Рама

Насосный агрегат BA100K D193 с максимальной производительностью 190 м3/ч и способностью перека-

чивать твердые включения диаметром до 82 мм является самой популярной моделью серии BA. Данный 

насосный агрегат имеет компактный корпус и низкий уровень шума, благодаря чему его можно исполь-

зовать даже в густонаселенных районах крупных городов. Использование одноцилиндрового дизельно-

го двигателя с технологией DriveOn® позволило увеличить интервал между проведением техническо-
го обслуживания агрегата до 1500 рабочих часов .

Технология DriveOn® Возможность установки DPF/DOC
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Серия BA
Насосные агрегаты с дизельным приводом 
для осушительных работ и сточных вод (265 м3/ч–490 м3/ч)

Насосные агрегаты серии BA предназначены для работы 
в самых трудных условиях эксплуатации. Благодаря высо-
кой эффективности насосов, а также новейшим дизельным 
двигателям данные насосные агрегаты обеспечивают мак-
симальную производительность при минимальных эксплу-
атационных расходах.

BA100E D265 265 35 80 Perkins 25 1800 M10-23 BF10-23

BA150E D285 475 35 80 Perkins 35 1750 M10-23 BF10-23 

BA150E D285 490 48 80 Perkins 55 2100 M10-25 –

Насос Дизельный привод Исполнение
Наличие

на складеТип м3/ч м ø
мм Производитель кВт об/мин Корпус Рама
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Серия BA
Насосные агрегаты с дизельным приводом 
для осушительных работ и сточных вод (570 м3/ч–1750 м3/ч)

Насосные агрегаты 8" и 12" могут использоваться для отве-
дения сточных вод в байпас или для перекачивания павод-
ковых вод. Несмотря на компактный размер, данные насо-
сные агрегаты обеспечивают высокую производительность. 
Насосные агрегаты в шумопоглощающем корпусе могут ис-
пользоваться для работ в густонаселенных местах. 

BA180E D270 570 27 80 Hatz 50 1900 M10-25 BS12-23 

BA180E D315 720 41 80 Perkins 60 1900 M10-25 BS12-23 

BA300E D328 1250 19 105 Perkins 63 1500 M10-30 по запросу 

BA300E D388 1450 48 105 Volvo Penta 180 1800 M14-40 по запросу  

BA350E D388 1750 46 105 Volvo Penta 190 1800 M14-40 по запросу

Насос Дизельный привод Исполнение
Наличие

на складеТип м3/ч м ø
мм Производитель кВт об/мин Корпус Рама

BA180E D315 на раме BA300E D328 в шумопоглощающем корпусе
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Серия BA
Насосные агрегаты с дизельным приводом 
высокой производительности (2700 м3/ч–7800 м3/ч)

Насосные агрегаты высокой производительности исполь-
зуются для перекачивания больших объемов воды: для от-
качивания паводковых вод, регулирования уровня воды в 
водоемах, предотвращения затоплений и ликвидации их по-
следствий. 

BA400G D540 2700 31 100 Volvo Penta 190 1800 EL17-45 по запросу

BA500G D675 4500 26 115 Volvo Penta 250 1800 EL23-58 по запросу

BA600G D743 6500 22 135 Volvo Penta 260 1800 EL23-58 по запросу

BA700G D810 7800 23 145 Volvo Penta 350 1800 EL23-58 по запросу

Насос Дизельный привод Исполнение

Тип м3/ч м ø
мм Производитель кВт об/мин Корпус Рама
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Серия BA
Насосные агрегаты с дизельным приводом 
высокого давления (85 м -135 м) 

Высоконапорные насосные агрегаты обеспечивают  
давление до 13  бар и могут применяться в строительстве 
при подводной выемке грунта, при тушении пожаров, для 
очистки резервуаров и других видов работ, проводимых с 
помощью водяной струи высокого давления. 

BA80H D290 100 105 25 Hatz 50 2800 M10-25 –

BA80H D315 200 90 25 Perkins 70 2200 M10-25 –

BA-C100H1 D418 345 100 16 Perkins 116 1850 EL17-40 по запросу

BA-C150H7 D406 700 85 31 Volvo Penta 146 1800 EL17-45 по запросу

BA-C150H7 D418 850 110 31 Volvo Penta 240 2000 EL17-50 по запросу

BA-C200H42 D483 800 130 51 Volvo Penta 300 1800 EL23-58 по запросу

BA-C200S3 D444 1100 107 86 Volvo Penta 210 1800 EL17-45 по запросу

BA-C200S8 D495 1250 135 62 Volvo Penta 398 1850 EL23-58 по запросу

BA-C250S4 D444 1600 100 86 Volvo Penta 305 1800 EL23-58 по запросу

Насос Дизельный привод Исполнение

Тип м3/ч м ø
мм Производитель кВт об/мин Корпус Рама
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Серия BA
Насосные агрегаты с дизельным приводом 
для горнодобывающей отрасли (150 м - 210 м) 

Учитывая специфику работ в горной промышленности, BBA 
Pumps разработала насосные агрегаты в специальном ис-
полнении Bolt-on. Конструкция Bolt-on представляет собой 
автоматический заливной насос, дизельный двигатель и 
панель управления, установленные на специальной оцин-
кованной раме. По запросу, рама может быть оснащена ду-
гами для подъема краном или защитными балками.

BA-C100H40 D498 180 210 19 Caterpillar 180 2200 по запросу Bolt-on

BA-C150H41 D557 370 200 25 Caterpillar 280 1900 по запросу Bolt-on

BA-C200H42 D557 900 200 51 Caterpillar 600 1900 – Bolt-on

BA-C250H45 D610 1500 180 60 Caterpillar 700 1770 – Bolt-on

Насос Дизельный привод Исполнение

Тип м3/ч м ø
мм Производитель кВт об/мин Корпус Рама

Конструкция Bolt-on 



32 33

Серия BA
Насосные агрегаты с электрическим приводом 
(110 м3/ч–6500 м3/ч)

BA80H D275 110 115 25 55 2975 плавный BF10-18 L10-23

BA100K D193 130 15 82 5,5 1450 плавный BF10-18 L10-23

BA100E D265 260 21 80 15 1470 плавный BF10-18 L10-23

BA150E D285 430 24 80 22 1470 плавный BF10-18 L10-23

BA180E D328 650 31 80 45 1480 плавный BF10-18 L10-23

BA300E D355 1325 22 105 75 1480 прямой F12-27 M10-30

BA-C400S8 D559 3200 45 114 250 990 прямой F17-34 -

BA-C500S11 D711 5500 37 127 400 750 прямой F18-44 -

BA-C600S12 D711 6500 24 133 250 600 прямой F20-40 -

Насос Электрический привод 400 В, 50 Гц
Рама Корпус

Тип м3/ч м ø
мм кВт  об/мин Пуск

Серия BA включает широкий выбор насосных агрегатов с 
электрическим приводом. BBA Pumps предлагает электри-
ческие насосные агрегаты практически для любых условий 
эксплуатации, включая насосы высокого давления и насо-
сные агрегаты во взрывозащищенном исполнении (серти-
фикация ATEX). 

Нержавеющая сталь 316 ATEX EX II 2G IIB T4
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Серия BA
Насосные агрегаты для осушительных работ и сточных вод

В таблице представлены наиболее широко используемые модели насосных агрегатов для 
осушительных работ и перекачивания сточных вод.

BA100K D193
4"

BA150E D285
6"

BA180E D315
8"

BA300E D328
12"

BA300E D388
12"

Макс. производительность 190 м3/ч 475 м3/ч 720 м3/ч 1250 м3/ч1250 м3/ч 1450 м3/ч

Макс. напор 22 м вод. ст. 35 м вод. ст. 41 м вод. ст. 19 м вод. ст. 48 м вод. ст.

Свободный проход 82 мм 80 мм 80 мм 120 x 105 мм 120 x 105 мм

Макс. обороты насоса 1700 об/мин 1750 об/мин 1900 об/мин 1500 об/мин 1800 об/мин

Рабочая точка (опт. КПД) 120 м3/ч
при 11 м вод. ст.

300 м3/ч
при 25 м вод. ст.

450 м3/ч
при 30 м вод. ст.

800 м3/ч
при 15 м вод. ст.

1250 м3/ч
при 39 м вод. ст.

Вакуумная система 50 м3/ч 50 м3/ч 50 м3/ч 100 м3/ч 100 м3/ч

Двигатель Hatz DriveOn® Perkins Perkins Perkins Volvo Penta

Количество цилиндров 1 цилиндр 4 цилиндра 4 цилиндра 4 цилиндра 6 цилиндров

Макс. потребляемая мощ-
ность 6,8 кВт 35 кВт 60 кВт 60 кВт 180 кВт

Макс. расход топлива 1,8 л/ч 9 л/ч 15 л/ч 17 л/ч 50 л/ч

Корпус M10-18 M10-23 M10-25 M10-30 M14-40

Уровень шума на расстоя-
нии 10 м 53 дБ(А) 61 дБ(А) прибл. 67 дБ(А) прибл. 64 дБ(А) прибл. 80 дБ(А) 

Габаритные размеры, 
Д x Ш x В (мм) 1800 x 1050 x 1596 2270 x 1050 x 1533 2500 x 1050 x 1680 3600 x 1050 x 2160 3950 x 1450 x 2417

Объем топливного бака 220 л 300 л 300 л 300 л 300 л

Вес нетто без топлива 1450 кг 1600 кг 2090 кг 3420 кг 5250 кг

BA350E D388
14"

BA400G D540
16" 

BA500G D675
20"

BA600G D743
24" 

BA700G D810
28"

1750 м3/ч 2700 м3/ч 4500 м3/ч 6500 м3/ч 7800 м3/ч Макс. производительность 

46 м вод. ст. 31 м вод. ст. 26 м вод. ст. 22 м вод. ст. 23 м вод. ст. Макс. напор

120 x 105 мм 100 мм 115 мм 135 мм 145 мм Свободный проход

1800 об/мин 970 об/мин 740 об/мин 620 об/мин 590 об/мин Макс. обороты насоса 

1300 м3/ч
при 35 м вод. ст.

2400 м3/ч2400 м3/ч
при 24 м вод. ст.

3250 м3/ч
при 23 м вод. ст.

4500 м3/ч
при 18 м вод. ст.

6000 м3/ч
при 17 м вод. ст. Рабочая точка (опт. КПД)

100 м3/ч 100 м3/ч 100 м3/ч 100 м3/ч 100 м3/ч Вакуумная система

Volvo Penta Volvo Penta Volvo Penta Volvo Penta Volvo Penta Двигатель

6 цилиндров 6 цилиндров 6 цилиндров 6 цилиндров 6 цилиндров Количество цилиндров

190 кВт 190 кВт 250 кВт 260 кВт 350 кВт Макс. потребляемая мощ-
ность

53 л/ч 53 л/ч 65 л/ч 70 л/ч 90 л/ч Макс. расход топлива

M14-40 EL17-45 EL23-58 EL23-58 EL23-58 Корпус

прибл. 80 дБ(А) прибл. 75 дБ(А) прибл. 75 дБ(А) прибл. 75 дБ(А) прибл. 75 дБ(А) Уровень шума на расстоя-
нии 10 м

3950 x 1450 x 2417 4500 x 1700 x 2080 5830 x 2306 x 2300 5830 x 2306 x 2300 5830 x 2306 x 2300 Габаритные размеры, 
Д x Ш x В (мм)

300 л 300 л 300 л 300 л 300 л Объем топливного бака 

прибл. 5500 кг прибл. 8000 кг 10900 кг прибл. 11000 кг прибл. 12000 кг Вес нетто без топлива
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BA-C200H42 D483
6"

BA-C200S3 D444
8"

BA-C200S8 D495
8"

BA-C250S4 D444
10"

BA-C250H45 D610
10" 

800 м3/ч 1100 м3/ч 1250 м3/ч 1600 м3/ч 1500 м3/ч Макс. производительность 

130 м вод. ст. 107 м вод. ст. 135 м вод. ст. 100 м вод. ст. 180 м вод. ст. Макс. напор

51 мм 86 мм 62 мм 86 мм 60 мм Свободный проход

1800 об/мин 1800 об/мин 1850 об/мин 1800 об/мин 1770 об/мин Макс. обороты насоса 

600 м3/ч
при 110 м вод. ст.

800 м3/ч
при 70 м вод. ст.

1000 м3/ч
при 100 м вод. ст.

1400 м3/ч
при 60 м вод. ст.

1250 м3/ч
при 140 м вод. ст. Рабочая точка (опт. КПД)

100 м3/ч 100 м3/ч 100 м3/ч100 м3/ч 100 м3/ч 100 м3/ч Вакуумная система

Volvo Penta Volvo Penta Volvo Penta Volvo Penta Caterpillar Двигатель

6 цилиндров 6 цилиндров 6 цилиндров 6 цилиндров 12 цилиндров Количество цилиндров

290 кВт 200 кВт 370 кВт 300 кВт 700 кВт Макс. потребляемая мощ-
ность

72 л/ч 50 л/ч 90 л/ч 75 л/ч 160 л/ч Макс. расход топлива

EL23-58 EL17-45 EL23-58 EL23-58 BF20-45 Корпус

прибл. 82 дБ(А) прибл. 78 дБ(А) прибл. 82 дБ(А) прибл. 82 дБ(А) - Уровень шума на расстоя-
нии 10 м

5830 x 2306 x 2300 4500 x 1700 x 2259 5830 x 2306 x 2300 5830 x 2306 x 2300 4500 x 2000 x 2200 Габаритные размеры, 
Д x Ш x В (мм)

300 л 300 л 300 л 300 л - Объем топливного бака 

прибл. 9500 кг прибл. 6500 кг прибл. 9500 кг прибл. 9500 кг прибл. 6500 кг Вес нетто без топлива

BA80H D290
3"

BA80H D315
3"

BA-C100H1 D418
4"

BA-C150H7 D406
6"

BA-C150H7 D418
6"

Макс. производительность 100 м3/ч 200 м3/ч 345 м3/ч 700 м3/ч 850 м3/ч

Макс. напор 105 м вод. ст. 90 м вод. ст. 100 м вод. ст. 85 м вод. ст. 110 м вод. ст.

Свободный проход 25 мм 25 мм 16 мм 31 мм 31 мм

Макс. обороты насоса 2800 об/мин 2200 об/мин 1850 об/мин 1800 об/мин 2000 об/мин

Рабочая точка (опт. КПД) 100 м3/ч
при 100 м вод. ст.

140 м3/ч
при 75 м вод. ст.

290 м3/ч
при 85 м вод. ст.

600 м3/ч
при 70 м вод. ст.

750 м3/ч
при 90 м вод. ст.

Вакуумная система 50 м3/ч 50 м3/ч 50 м3/ч 50 м3/ч 50 м3/ч

Двигатель Hatz Perkins Perkins Volvo Penta Volvo Penta

Количество цилиндров 4 цилиндра 4 цилиндра 4 цилиндра 6 цилиндров 6 цилиндров

Макс. потребляемая мощ-
ность 45 кВт 60 кВт 100 кВт 145 кВт 240 кВт

Макс. расход топлива 13 л/ч 17 л/ч 25 л/ч 35 л/ч 63 л/ч

Корпус M10-25 M10-25 EL17-40 EL17-45 EL17-50

Уровень шума на расстоя-
нии 10 м 69 дБ(А) прибл. 70 дБ(А) прибл. 70 дБ(А) прибл. 75 дБ(А) прибл. 74 дБ(А) 

Габаритные размеры, 
Д x Ш x В (мм) 2500 x 1050 x 1680 2500 x 1050 x 1680 4000 x 1700 x 2080 4500 x 1700 x 2259 5000 x 1700 x 2259

Объем топливного бака 300 л 300 л 300 л 300 л 80 л

Вес нетто без топлива 1900 кг 2000 кг 5000 кг прибл. 6500 кг прибл. 7250 кг 

Серия BA
Насосные агрегаты высокого давления
В таблице представлены наиболее широко используемые модели насосных агрегатов высо-
кого давления.
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Насосные агрегаты для водопониж    ения иглофильтрами

Серия PT
Преимущества поршневых насосов серии PT:
•	 минимальные эксплуатационные расходы
•	 высокая производительность
•	 вакуум 9,6 м. вод. ст.
•	 работа в сухом режиме неограниченное 

количество времени
•	 длительный срок службы

Полный возврат ин-
вестиций
Конструкция насосов серии PT для 
водопонижения  иглофильтрами 
позволяет проводить как верти-
кальное, так и горизонтальное 
водопонижение.
Данные насосы являются самовса-
сывающими и могут перекачивать 
воздух, воду или смесь воды и воз-
духа без дополнительной самовса-
сывающей системы.
Кроме того, данные насосы могут 
работать в сухом режиме неогра-
ниченное количество времени без 
повреждения или износа деталей 
насоса. 



40 41

Инвестиции в будущее

Преимущества:
•	 высокая производительность

•	 работа в сухом режиме  
	 неограниченное количество  
	 времени

•	 низкий расход топлива
	
•	 интервал между техническими  
	 обслуживаниями  
	 1500 рабочих часов

Шумопоглощающий корпус
Дизельные насосные агрегаты PT 
могут эксплуатироваться в жилых 
районах даже в ночное время 
суток.

Эргономичная конструкция 
Благодаря технологии DriveOn®, 
насосный агрегат PT150 гарантиру-
ет идеальные рабочие условия для 
технического обслуживания.

Фильтрация выхлопных газов 
Для насосных агрегатов РТ150 
предусмотрена возможность 
установки сажевого фильтра 
(DPF) и каталитического нейтра-
лизатора выхлопных газов (DOC).

DriveOn®

•	 интервал между техническими 
обслуживаниями 1500 часов

•	 на 65% меньше работ по плановому 
техническому обслуживанию

•	 снижение затрат на моторное мас-
ло на 25%

•	 идеальные условия для
	 технического обслуживания обору-

дования
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Секрет успеха
Встроенный камнеуло-
витель
Для защиты внутренних ча-
стей насоса от попадания 
посторонних предметов, 4 
удобные крышки для очист-
ки, сдвоенный манометр 
для контроля производи-
тельности насоса.

Удобный доступ
Удобный доступ к фиксато-
рам цилиндров, камерам 
набивного уплотнения и 
другим элементам насоса 
для очистки и технического 
обслуживания. 

Удобные крышки для 
обслуживания
Производятся из алю-
миния или композитных 
материалов, легкий вес, 
простой монтаж. 

4 года гарантийного 
обслуживания
Срок действия гаран-
тийного обслуживания 
насосов серии PT состав-
ляет 4 года. 
Подробные условия в 
«Гарантийной книжке ВВА 
Pumps».

Улучшенная
система гидравлики
Запатентованная конструк-
ция гнезда всасывающего 
клапана и улучшенная  
система гидравлики гаран-
тируют высокий вакуум и 
высокий КПД насоса.

Максимально возможная
степень вакуумизации
Насосы для водопонижения 
иглофильтрами  предназна-
чены для вертикального и 
горизонтального водопони-
жения и способны обеспе-
чивать высокий вакуум.

Direct Drive Design®

Технология прямого при-
вода и система автоматиче-
ской смазки обеспечивают 
высокую эффективность
и низкий уровень шума 
привода.

Сверхпрочные валы 
поршней
Валы поршней из нержаве-
ющей стали. Долгий срок 
службы, минимальное техни-
ческое обслуживание.
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Серия PT
Уникальная конструкция двигателя 	

Технология DriveOn®

Преимущества
технологии
DriveOn®

•	 интервал между техническими  
обслуживаниями 1500 рабочих часов

•	 на 65% меньше работ по плановому  
техническому обслуживанию

•	 снижение затрат на моторное масло на 25%

•	 идеальные условия для для проведения  
технического обслуживания 
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Серия PT

Легкие, компактные и практически бесшумные поршневые 
насосные агрегаты с дизельным приводом в шумопоглоща-
ющем корпусе являются самым надежным и экономичным 
решением для водопонижения иглофильтрами на мировом 
рынке. Уникальность поршневых насосов состоит в их про-
стой конструкции и непревзойденных технических характе-
ристиках.

PT150 D185
•	 макс. высота всасывания до 9,6 м. вод. ст.

•	 уровень шума 48 дБ(А) на расстоянии 10 м

•	 расход топлива не более 1,4 л/ч

•	 композитный топливный бак с защитой от  
протечек

•	 интервал между техническими обслужива 
ниями 1500 рабочих часов

Насосные агрегаты для водопонижения 
с дизельным приводом 
в шумопоглощающем корпусе

PT130 D130 35 20 Hatz 1D41Z 2,8 1500 L9-15 

PT150 D155 58 20 Hatz DriveOn® 1D90V 5,8 1500 L10-23

PT150 D185 90 20 Hatz DriveOn® 1D90V 5,8 1500 L10-23 

PT200 D265 190 20 Hatz 3H50TIC 15 1500 M14-23

Насос Дизельный привод
Исполнение Наличие

на складеТип м3/ч м Производитель Тип кВт об/мин

PT150 D185 PT130 D130
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Серия PT

PT150 D185 90 20 Hatz DriveOn 1D90V 5,8 1500 рама

PT200 D265 190 20 Hatz 3H50TIC 15 1500 рама

Насос Дизельный привод
Исполнение

Тип м3/ч м Производитель Тип кВт об/мин

Насосные агрегаты для водопонижения 
с дизельным приводом 
на открытой раме
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Серия PT
Насосные агрегаты для водопонижения 
с электрическим приводом

В насосных агрегатах PT150 с электрическим приводом ис-
пользуется технология Direct Drive Design®.
 
Применение технологии Direct Drive Design® вместо ре-
менного привода, а также оптимизация гидравличе-
ской системы позволили значительно повысить произ-
водительность насоса, благодаря чему обеспечивается  
существенное снижение расходов на электроэнергию.

PT130 D130 26 20 230 В 2,2 13,4 1450 L9-15 рама

PT130 D130 35 20 230/400 В 3 6,1 1480 L9-15 рама

PT150 D155 57 20 400/690 В 4 7,9 1450 L10-23 SF10-21

PT150 D185 90 20 400/690 В 7,5 15 1460 L10-23 SF10-21

PT200 D265 190 20 400/690 В 15 28 1470 - рама

Насос Электрический привод 
Корпус Рама

Тип м3/ч м Напряжение кВт Ампер об/мин

PT150 в шумопоглощающем корпусе
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Самовсасывающие насосы

Серия B

52

Простая и надежная конструкция
Самовсасывающие насосы серии В используются для перекачивания жидкостей с незначительным  

содержанием твердых частиц. Насосы серии  B применяются в тех случаях, когда автоматическое  

всасывание с помощью вакуумной системы не требуется. 
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Опции

Механические уплотнения Прочее
Уплотнение T3W HM/HM/ Viton +F DIN фланцы
Уплотнение MG1 Sic/Sic/ EPDM +FK DIN фланцы, нерж. сталь 316

+B раб. колесо: бронза, вал: нерж. сталь 316
+BII раб. колесо/комп. пластина: бронза, вал: нерж. сталь 316
+KI раб. колесо/вал: нерж. сталь 316

Прокладки +KII раб. колесо/вал/комп. пластина: нерж. сталь 316
N NBR: Perbunan +M измельчитель
V FPM: Viton +P смазочный картридж Perma
E EPDM +VP смазка уплотнения
T PTFE: Teflon +KF тележка
K FFKM, Kalrez 60 Гц электрический двигатель 440 В, 60 Гц

Секрет успеха
Полуоткрытое рабочее 
колесо
Полуоткрытое рабочее 
колесо со сменной компен-
сационной пластиной.
Возможно исполнение из 
чугуна, бронзы и нержавею-
щей стали.

Измельчитель
Для некоторых моделей оп-
ционально предлагается 
измельчитель из нержавею-
щей стали для перекачива-
ния жидкостей, содержащих 
волокнистые материалы.

Короткий вал Насосная часть из бронзы (BVBMC)

Штабелируемая рама (+BF) Рама на тележке (+KF)

воздух

жидкость
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Серия B
Насосы с электрическим приводом, 
двухполюсные

Модели с соединениями от DN40 (1,5") до DN100 (4"). Данные 

насосы работают от двухполюсного электрического двигателя 

при 1500 до 3600 об/мин, отличаются компактными размера-

ми и способностью перекачивать твердые включения круп-

ных размеров. 

Высоконапорные насосы применяются для промывки 

скважин, увеличения напора и обогащения угля. Опти-

мальное расположение всасывающего патрубка снижает 

нагрузку на вал привода.

Насосы с электрическим приводом, 
высоконапорные, двухполюсные

B40 21 15 18 40 1,5" 1,1 2850 BVGMC

B45 22 29 14 40 1,5" 2,2 2850 BVGMC

B50 35 18 25 50 2" 2,2 2850 BVGMC

B58 52 62 25 80 3" 11 2950 BVGMC

B70 82 20 22 80 3" 4 2900 BVGMC

B70-4 90 19 30 80 3" 5,5 2880 BVGMC

B85-S2 76 44 15 80 3" 11 2930 BVGMC

B85-S3 86 57 18 80 3" 18,5 2930 BVGSMC

B100-S2 120 62 29 100 4" 30 2950 BVGSMC

Насос Электрический привод 400 В, 50 Гц
Исполнение

Тип м3/ч м
ø

мм
Соединения

кВт об/минмм дюйм

Насос Электрический привод 400 В, 50 Гц
Исполнение

Тип м3/ч м 
ø

мм
Соединения

кВт об/минмм дюйм

B30-180 32 39 12 50–40 2"–1,5" 4 2900 BVGMC

B60-180 45 35 18,5 50 2" 5,5 2880 BVGMC

B60-220 45 53 14 50 2" 11 2930 BVGMC

B70-250 70 74 12 80 3" 22 2940 BVGSMC
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Серия B

Модели с соединениями от DN80 (3") до DN250 (10"). Данные насосы работают от четырехполюсного электрического двигате-
ля при 1000-2000 об/мин. Благодаря прочной конструкции насосы могут применяться в самых сложных условиях для непре-
рывного перекачивания абразивных жидкостей.

Насосы с электрическим приводом для перекачивания твер-
дых включений больших диаметров, четырехполюсные

B60 220 Hatz 1D90

Для удобства перемещения насосы серии B могут устанавли-
ваться на тележке. Наибольшей популярностью пользуются 
модели с одноцилиндровым двигателем, которые применя-
ются для замывки вакуумных фильтров и водоотведения. 

Насос Дизельный привод
Исполнение Наличие

на складе
Тип м3/ч м ø,

мм
 Производи-

тель Тип кВт об/мин

B30-180 32 37 12 Hatz 1B40 h.s. 7 3000 тележка 
B60-220 45 53 14 Hatz 1D90Z e.s. 11 3000 тележка 
B70-250 70 74 12 Hatz 2M41 24 3000 тележка 
B85 90 16 40 Hatz 1D81Z h.s. 5,5 1500 тележка 

Насосы с дизельным приводом
на тележке

B85 90 16 40 80 3" 5,5 1450 BVGMC

B100 140 18 46 100 4" 7,5 1460 BVGMC

B150 300 32 40 150 6" 30 1470 NMC

BE160 300 17 80 150 6" 15 1460 NMC

BE200 480 24 80 200 8" 30 1475 NMC

BE250 600 21 80 250 10" 37 1475 NMC

Насос Электрический привод 400 В, 50 Гц
Исполнение

Тип м3/ч м ø
мм

Соединения
кВт об/мин

мм дюйм
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Серия B
Насос B300 с приводом от 
вала отбора мощности

Насос Электрический привод 400 В, 50 Гц
Исполнение

Тип
Соединения

м3/ч м ø,
мм кВт об/мин

мм дюйм

B300 300 12 1200 14 70 55 960 T3WGT

Насосы BE с дизельным приводом 
на открытой раме

Специальная конструкция насосного агрегата ВЕ 
включает элементы конструкции насосов серии В 
и ВА. Преимуществами агрегата ВЕ являются сво-
бодный проход 80 мм, высокая эффективность, 
высокие показатели NPSH.

Насос Дизельный привод
Исполнение Наличие

на складеТип м3/ч м ø
мм Производитель Тип кВт об/мин

BE160 D254 345 27 80 Perkins 404D-22 26 1800 BF10-23 

Насос B300 T3WGT применяется для откачивания паводковых 
вод. Конструкция насоса предусматривает прямое соединение с 
валом отбора мощности трактора без использования дополни-
тельной трансмиссии. Данный насос с максимальной произво-
дительностью 1200 м 3/ч и возможностью перекачивать твердые 
включения диаметром до 70 мм часто используется при аварий-
ных ситуациях службами жилищно-коммунального хозяйства. 

BE160 на прицепе
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Шламовые насосы

Самовсасывающие шламовые насосы серии BV с вакуумной системой предназначены для 
тяжелых режимов эксплуатации при перекачивании бурового шлама и бентонита.

Насосные агрегаты для откачивания бурового шлама и 
бентонита

Насоснае агрегаты с дизельным приводом Насоснае агрегаты с электрическим приводом
Насос Дизельный привод Исполнение

Тип м3/ч м ø
мм Производитель кВт об/мин Корпус Рама

BV110 D265 250 22 80 Hatz 22 1500 M10-23 BF10-23

BV150 D285 400 25 80 Hatz 30 1500 M10-23 BF10-23

Насос Электрический привод Исполнение

Тип м3/ч м ø
мм кВт об/мин Напряжение Рама Корпус

BV110 D265 250 22 80 22 1470 400/690 BF10-18 M10-23

BV150 D285 400 25 80 30 1480 400/690 BF10-18 M10-23
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Аксессуары
История компании BBA Pumps началась более 60 лет назад с производства труб и соеди-
нений. На сегодняшний день BBA Pumps предлагает полный ассортимент аксессуаров для 
насосных агрегатов: быстроразъемные соединения различных типов, трубы, коллекторы, 
шланги, вакуумные фильтры, измерители потока, уловители песка. 

Высококачественные аксессуары BBA Pumps уже многие годы подтверждают свою надеж-
ность в самых трудных условиях эксплуатации в разных странах мира. 
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	 СИСТЕМА C

	 Различные диаметры: 2" - 6".

	 Совместима с системой Perrot.

	

	 СИСТЕМА IT

	 Различные диаметры: 8", 10" и 12".

	 Совместима с итальянскими соединениями.

	

	 	

	 	� Конструкция BBA Pumps.

1 СИСТЕМА C 68–91

∅ 2"–6"

1.1 Напорные трубы 71

1.2 Шланги 72

1.3 Заборные корзины 74

1.4 Быстроразъемные соединения 75

1.5 Уловитель песка 85

1.6 Измерители потока и отделитель воздуха 85

1.7 Системы водопонижения 89

2 СИСТЕМА IT 92–103

∅ 8", 10", 12"

2.1 Напорные трубы 93

2.2 Шланги 94

2.3 Заборные корзины 95

2.4 Быстроразъемные соединения 96
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Система водопони   жения BBA Pumps 

Шланг для иглофильтров — 1.7 Измеритель потока — 1.6 Напорная труба — 1.1 Уловитель песка — 1.5 Поршневой насос для водопонижения

Коллектор — 1.7

Шланг — 1.2

Иглофильтр — 1.7 Быстроразъемное соединение — 1.4

68 69
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СИСТЕМА C

СИСТЕМА C

Различные диаметры: 2"-6".

Совместима с системой Perrot.

1 СИСТЕМА C

1.1 Напорные трубы 71

1.2 Шланги 72

1.3 Заборные корзины 74

1.4 Быстроразъемные соединения 75

1.5 Уловитель песка 85

1.6 Измерители потока и отделитель воздуха 85

1.7 Системы водопонижения 89

СИСТЕМА C

1.1 Напорные трубы

арт. ∅ труб ∅ соединений длина макс. давление связка

мм дюйм м бар кол-во 

01050805 110 x 5,3 4 5 3 20

01050806 110 x 5,3 4 5,8 3 20

01050845 160 x 4,9 6 5 3 10

01050846 160 x 4,9 6 5,8 3 10

арт. ∅ труб ∅ соединений длина макс. давление связка

мм дюйм м бар кол-во

01050815 110 x 5,3 4 5 6 20

01050816 110 x 5,3 4 5,8 6 20

01050855 160 x 4,9 6 5 5 10

01050856 160 x 4,9 6 5,8 5 10

Напорная труба HDPE с быстроразъемными соединениями

Напорная труба HDPE с быстроразъемными соединениями и хомутами

История BBA Pumps началась более 60 лет назад с производ-

ства труб и соединений. 

На сегодняшний день компания является мировым лидером в 

производстве труб из HDPE с быстроразъемными соединени-

ями.

Преимущества:
•	 легкий вес

•	 удобные быстроразъемные соединения 

•	 использование высококачественных материалов 

•	 длительный срок службы.
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СИСТЕМА C

1.2 Шланги

арт. ∅ длина макс. давление связка

мм дюйм м бар кол-во

07048183 102 4 3 6 8

07048182 102 4 4 6 8

07048187 152 6 3 4 4

07048188 152 6 4 4 4

арт. ∅ длина макс. давление связка 

мм дюйм м бар кол-во

07050109 100 4 3 3 8

07050112 100 4 4 3 8

07050114 150 6 3 3 4

07050162 150 6 4 3 4

арт. ∅ длина тип соединения макс. давление

мм дюйм м Storz бар

07064209 50 2 20 NA66 17

07064211 50 2 20 NA81 17

07064213 75 3 20 NA81 17

07064217 75 3 20 NA89 17

арт. ∅ длина макс. давление

мм дюйм м бар

07025329 100 4 25 6

07026325 150 6 25 6

Всасывающий/напорный шланг, резиновый, с быстроразъемными соединениями и хомутами

Всасывающий/напорный шланг, ПВХ, с быстроразъемными соединениями и хомутами

Пожарный шланг, белый, с быстроразъемными соединениями Storz

Плоскосворачиваемый vinyl шланг с быстроразъемными соединениями

СИСТЕМА C

1.2 Шланги
Всасывающий шланг, резиновый, с быстроразъемным соединением, заборной корзиной для сточных вод и хомутами

Всасывающий шланг, резиновый, для высоконапорных насосов, с быстроразъем. соединением, заборной корзиной и хомутами

Всасывающий шланг, резиновый, с фланцем, заборной корзиной для сточных вод и хомутами

Всасывающий шланг, резиновый, для высоконапорных насосов, с фланцем, заборной корзиной и хомутами

*) чаша/рычаг (M) шар (V)

*) чаша/рычаг (M) шар (V)

арт.
 шланг соединение заборная корзина 

свободный проход∅ длина M или V*

мм дюйм м мм

07047169 102 4 3 чаша/рычаг 30 x 160

07048170 102 4 4 чаша/рычаг 30 x 160

07047032 102 4 5 чаша/рычаг 30 x 160

07047033 102 4 6 чаша/рычаг 30 x 160

07047036 152 6 4 чаша/рычаг 40 x 190

07047037 152 6 5 чаша/рычаг 40 x 190

07047038 152 6 6 чаша/рычаг 40 x 190

арт.
 шланг соединение заборная корзина 

свободный проход∅ длина M или V*

мм дюйм м мм

07046993 102 4 3 чаша/рычаг 15

07046994 102 4 4 чаша/рычаг 15

07046995 102 4 5 чаша/рычаг 15

07046996 102 4 6 чаша/рычаг 15

07047076 152 6 4 чаша/рычаг 20

07047077 152 6 5 чаша/рычаг 20

07047078 152 6 6 чаша/рычаг 20

арт.
шланг соединение заборная корзина 

свободный проход∅ длина тип фланца

мм дюйм м мм

07047110 102 4 4 K180/8 отверстий 30 x 160

07047111 102 4 5 K180/8 отверстий 30 x 160

07047112 102 4 6 K180/8 отверстий 30 x 160

07047115 152 6 4 K240/8 отверстий 40 x 190

07047054 152 6 5 K240/8 отверстий 40 x 190

07047055 152 6 6 K240/8 отверстий 40 x 190

07047057 203 8 5 K295/8 отверстий 60 x 180

07047058 203 8 6 K295/8 отверстий 60 x 180

арт.
резиновый шланг соединение заборная корзина 

свободный проход∅ длина тип фланца

мм дюйм м мм

07047120 102 4 4 K180/8 отверстий 30 x 160

07047121 102 4 5 K180/8 отверстий 30 x 160

07047122 102 4 6 K180/8 отверстий 30 x 160

07047071 152 6 4 K240/8 отверстий 40 x 190

07047072 152 6 5 K240/8 отверстий 40 x 190

07047073 152 6 6 K240/8 отверстий 40 x 190

07047087 203 8 5 K295/8 отверстий 60 x 180

07047088 203 8 6 K295/8 отверстий 60 x 180
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СИСТЕМА C

1.3 Заборные корзины
Заборная корзина с быстроразъемным соединением, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

Заборная корзина с соединением для шланга, оцинкованная

Заборная корзина для сточных вод, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

Заборная корзина для сточных вод с соединением для шланга, оцинкованная

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03141844 108 4 15

03141846 159 6 20

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03141241 50 2 15

03141243 89 3 15

03141244 108 4 15

03141246 159 6 20

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03842001 108 4 30 x 160

03842002 159 6 40 x 190

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03842004 108 4 30 x 160

03842006 159 6 40 x 190

Заборная корзина полузакрытая, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03842504 108 4 50 x 50

03842506 159 6 50 x 50

СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения

Колено 90°, оцинкованное

Колено 45°, оцинкованное

Т-образный переходник, мама (чаша/рычаг), оцинкованный

Т-образный переходник, папа (шар), оцинкованный

арт. ∅

мм дюйм

03071924 108 4

03071926 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03071124 108 4

03071126 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03091134 108 4

03091136 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03091144 108 4

03091146 159 6

арт. ∅

мм дюйм

07204269 97–104 4

07204271 112–121 4

07204275 150–160 6

07204276 162–174 6

Хомут, средняя прочность, оцинкованный

арт. ∅

мм дюйм

07214327 112–121 4

07214330 162–175 6

Хомут, высокая прочность, оцинкованный
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СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения

Y-образный переходник, мама (чаша/рычаг) x папа (шар), оцинкованный

Y-образный переходник, папа (шар) x мама (чаша/рычаг), оцинкованный

Заглушка, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

Заглушка, папа (шар), оцинкованная

Заглушка с вакуумным манометром, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

Заглушка с вакуумным манометром, папа (шар), оцинкованная

арт. ∅

мм дюйм

03221363 108 4

03221365 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03221373 108 4

03221375 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03061151 50 2

03061153 89 3

03061154 108 4

03061156 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03061161 50 2

03061163 89 3

03061164 108 4

03061166 159 6

∅

мм дюйм

108 4

159 6

∅

мм дюйм

108 4

159 6

СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения

Редукционный переходник, оцинкованный

Редукционный переходник, оцинкованный

Реверсивный переходник, папа (шар), оцинкованный

арт. ∅, мама (чаша/рычаг) x папа (шар)

мм дюйм

03161183 108 x 89 4 x 3

03161185 159 x 108 6 x 4

арт. ∅, папа (шар) x мама (чаша/рычаг)

мм дюйм

03161173 108 x 89 4 x 3

03161175 159 x 108 6 x 4

арт. ∅

мм дюйм

03151191 50 2

03151193 89 3

03151194 108 4

03151196 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03151201 50 2

03151203 89 3

03151204 108 4

03151206 159 6

Реверсивный переходник, мама (чаша/рычаг), оцинкованный

Т-образный переходник, мама 45° (чаша/рычаг), оцинкованный

арт. ∅ отвод

мм дюйм дюйм

03091153 108 4 4

03091151 159 6 6

03091139 159 6 4
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СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения

Обратный клапан «Handy», папа (шар) x мама (чаша/рычаг), оцинкованный

арт. ∅ макс. давление

мм дюйм бар

09051325 108 4 4

09051328 159 6 4

09051356 108 4 резиновая задвижка для обратного клапана BBA

09051358 159 6 резиновая задвижка для обратного клапана BBA

Обратный клапан 

BBA Pumps «Handy» 

Конструкция обратного клапана 

ВВА представляет собой стальной 

корпус с быстроразъемными 

соединениями, удобную ручку 

для переноски, устойчивую 

подставку, резиновую задвижку. 

пото
к

СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения
Соединение для шланга, мама (чаша/рычаг), оцинкованное

Соединение для шланга, папа (шар), оцинкованное

Соединение для шланга с прорезью для широких хомутов, мама (чаша/рычаг), оцинкованное

Соединение для шланга с прорезью для широких хомутов, папа (шар), оцинкованное

Соединение для шланга «специальное», мама (чаша/рычаг), оцинкованное

Соединение для шланга «специальное», папа (шар), оцинкованное

арт. ∅ ∅ наконечника

мм дюйм мм

03082105 50 2 50

03082107 108 4 100

03082109 159 6 150

арт. ∅ ∅ наконечника

мм дюйм мм

03082115 50 2 50

03082117 108 4 100

03082119 159 6 150

арт. ∅ ∅ наконечника

мм дюйм мм

03081104 108 4 100

03081106 159 6 150

арт. ∅ ∅ наконечника

мм дюйм мм

03081114 108 4 100

03081116 159 6 150

арт. ∅ ∅ наконечника

мм дюйм мм

03082186 108 4 75

03082187 108 4 89

03082191 108 4 125

03081309 159 6 100

03081311 159 6 125

арт. ∅ ∅ наконечника

мм дюйм мм

03082155 108 4 75

03082156 108 4 89

03082158 108 4 125

03082170 159 6 100

03082172 159 6 125

Запорный клапан с быстроразъемными соединениями, оцинкованный

арт. ∅

мм дюйм

09011854 108 4

09011856 159 6
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СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения

Соединительная муфта, мама (чаша/рычаг), с заклепкой, неоцинкованная

Соединительная муфта, папа (шар), с заклепкой, неоцинкованная

Набор из 10 коротких крюков с заклепкой, оцинкованные

Набор из 10 длинных крюков с заклепкой, оцинкованные

Набор из 10 рычагов с заклепкой, оцинкованные

арт. ∅

мм дюйм

03051061 50 2

03051063 89 3

03051064 108 4

03051066 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03051051 50 2

03051053 89 3

03051054 108 4

03051056 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03051991SP 50 2

03051993SP 89 3

03051994SP 108 4

03051996SP 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03051981SP 50 2

03051983SP 89 3

03051984SP 108 4

03051986SP 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03051971SP 50 2

03051973SP 89 3

03051974SP 108 4

03051976SP 159 6

СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения

10 наборов с 3 заклепками, оцинкованные

Уплотнительное кольцо резиновое (набор, 10 шт.)

Наварная часть, папа (шар), неоцинкованная

арт. ∅

мм дюймы

03052001SP 50 2

03052004SP 108 3/4

03052006SP 159 6

арт. ∅ 

мм дюйм

3051964SP 108 4

3051966SP 159 6

арт. ∅

мм дюйм

03391092SP 50 2

03391094SP 89 3

03391095SP 108 4

03391097SP 159 6

арт. ∅ толщина длина

мм дюйм мм мм

03041881 50 2 2 190

03041883 89 3 2 190

03041884 108 4 2 190

03041886 159 6 2 190

длина

арт. ∅ шланг для иглофильтров

мм дюйм мм

1866170140 50–65 2 50

1866171180 57–70 2 57 

Хомут простой

арт. ∅

мм дюйм

07204269 4 97–104

07204271 4 112–121

07204275 6 150–160

07204276 6 162–174

Хомут, средняя прочность, оцинкованный

Набор с короткими крюками (5 шт.), длинными крюками (5 шт.), рычагами (5 шт.) и заклепками (5 x 3 шт.)
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1.4 Быстроразъемные соединения

Резьбовое соединение, колено, папа (шар) 90°, наружная резьба, оцинкованное

Резьбовое соединение, мама (чаша/рычаг), внутренняя резьба, оцинкованный

Резьбовое соединение, мама (чаша/рычаг), наружная резьба, оцинкованный

Резьбовое соединение, папа (шар), наружная резьба, оцинкованный

арт. ∅

мм дюйм

1866156010 50 2

1866156030 89 3

03131334 108 4

03131336 159 6

арт. ∅ ∅ внутренняя резьба

мм дюйм дюйм

03101207 50 2 2

03101247 108 4 4

03101248 159 6 6

арт. ∅ ∅ наружная резьба

мм дюйм дюйм

03101208 50 2 1,5

03101210 50 2 2

03101213 89 3 3

03101121 89 3 2,5

03101214 108 4 4

03101217 108 4 3

03101218 108 4 2

03101216 159 6 6

арт. ∅ ∅ наружная резьба

мм дюйм дюйм

1866171410 50 2 1,5

03101220 50 2 2

1866155270 89 3 3

03101224 108 4 4

03101229 108 4 2

03101227 108 4 3

03101226 159 6 6

03101230 159 6 4

Резьбовое соединение, папа (шар); внутренняя резьба, оцинкованный

арт. ∅ ∅ внутренняя резьба

мм дюйм дюйм

03101236 50 2 2

03101244 108 4 4

03101249 159 6 6

СИСТЕМА C

1.4 Быстроразъемные соединения

Фланцевое соединение, колено, папа (шар) 90°, оцинкованное

Фланцевое соединение, колено, папа (шар) 135°, оцинкованное

Фланцевое соединение, мама (чаша/рычаг), оцинкованное

Фланцевое соединение, папа (шар), оцинкованное

арт. ∅ фланец (отверстия) PN

мм дюйм

03121311 50 2 K125 (4) 16

03121314 108 4 K180 (8) 16

03121316 159 6 K240 (8) 16

арт. ∅ фланец (отверстия) PN

мм дюйм

03121321 50 2 K125 (4) 16

03121324 108 4 K180 (8) 16

03121326 159 6 K240 (8) 16

арт. ∅ фланец (отверстия) PN

мм дюйм

03111901 50 2 K125 (4) 16

03111224 108 4 K180 (8) 16

03111226 159 6 K240 (8) 16

арт. ∅ фланец (отверстия) PN

мм дюйм

03111301 50 2 K125 (4) 16

03111204 108 4 K180 (8) 16

03111206 159 6 K240 (8) 16

Наварная часть, мама (чаша/рычаг), неоцинкованная; рычаг и крюки, неоцинкованные

арт. ∅ толщина длина

мм дюйм мм мм

03041971 50 2 2 190

03041973 89 3 2 345

03041974 108 4 2 345

03041976 159 6 2 345

длина
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1.4 Быстроразъемные соединения
Прокладка

Фланцевая прокладка — DIN

арт. ∅ фланец без отверстий

мм дюйм

03401911 50 2 K 125

03401914 89 3 K 160

03401915 108 4 K 180

03401917 159 6 K 240

арт. ∅ фланец с отверстиями

мм дюйм

03401921 50 2 K 125 (4)

03401924 89 3 K 160 (4)

03401925 108 4 K 180 (8)

03401927 159 6 K 240 (8)

СИСТЕМА C

1.5 Уловитель песка

∅ макс. производительность Д x Ш x В

дюйм м3/ч мм

4 или 6 120 2270 x 1050 x 1533

Уловитель песка 10–23, оцинкованный

При проведении осушительных работ измерение потока воды осуществляется довольно часто. В некоторых странах измерение 

перекачиваемых объемов воды является обязательным.

Благодаря небольшому весу, прочному оцинкованному корпусу и ручке для переноса измерители потока BBA Pumps очень удоб-

ны для использования на месте проведения осушительных работ.

Измеритель потока «Handy»,в корпусе, с быстроразъемными соединениями

Измеритель потока «Handy», в корпусе, с быстроразъемными соединениями

арт. ∅ макс. производительность тип

мм дюйм м3/ч

13018305V 108 4 180 внутренняя турбина DWM

13018352V 152 6 350 внутренняя турбина DWM

арт. ∅ макс. производительность тип

мм дюйм м3/ч

13018102V 108 4 250 наружная турбина DWI

13018152V 152 6 500 наружная турбина DWI

3.6 Измерители потока и отделитель воздуха
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1.6 Измерители потока и отделитель воздуха

СИСТЕМА C

1.6 Измерители потока и отделители воздуха
Измеритель потока Siemens «Handy», электромагнитный, MAG 8000, с аккумулятором, в корпусе

арт. ∅ макс. производительность тип

мм дюйм м3/ч

14511825V 108 4 80 MAG8000 DN50

14511909V 108 4 250 MAG8000 DN100

14511915V 152 6 500 MAG8000 DN150

Отделитель воздуха

арт. ∅

мм дюйм

13313014 108 4

13313016 159 6

В тесном сотрудничестве с Siemens компания BBA Pumps разработала электромагнитный измеритель потока «Smart Handy». Изме-

ритель потока MAG8000 работает от аккумулятора и оснащен модулем GSM, которые позволяет передавать данные по СМС или в 

сообщениях электронной почты.

Измеритель потока Siemens «Smart Handy», электромагнитный, MAG 8000, с аккумулятором, , в корпусе, GSM

арт. ∅ макс. производительность тип

мм дюйм м3/ч

14511816V 108 4 80 MAG 8000 DN100

11981 152 6 600 MAG 8000 DN150

GSM-мониторинг
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1.7 Система водопонижения BBA Pumps
Коллектор HDPE с быстроразъемными соединениями

арт. ∅ труб ∅ соединений длина связка

мм дюйм мм м кол-во 

01061033 110 x 6,2 4 2 x 51 5,8 20

01061034 110 x 6,2 4 3 x 51 5,8 20

01061048 110 x 6,2 4 4 x 51 5,8 20

01061037 110 x 6,2 4 2 x 57 5,8 20

01061040 110 x 6,2 4 3 x 57 5,8 20

01061029 110 x 6,2 4 4 x 57 5,8 20

арт. ∅ внутренний длина

мм м 

07054130 50/50 1 HNP

07054128 50/50 1,5 HNA

Шланг для иглофильтров, ПВХ, усиленный, прозрачный

арт. ∅ внутренний длина

мм м 

07054135 50/50 1

Шланг для иглофильтров, резиновый, с защитой от УФ-излучения 

арт. ∅ шланг для иглофильтров

мм дюйм мм

1866170140 50–65 2 50

1866171180 57–70 2 57 

Хомут простой

арт. тип ∅ 

 мм

11421939SP заглушка 51

11421341SP коническая заглушка 51/57

Заглушка(набор, 100 шт.)

88
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1.7 Система водопонижения COUPLING

арт. ∅

мм дюйм 

03082115 50 2

арт. ∅

мм дюйм 

03082105 50 2

арт. ∅

мм дюйм 

03101207 50 2

арт. ∅

мм дюйм 

03101235 50 2

Соединение для шланга, папа (шар), оцинкованное

Соединение для шланга, мама (чаша/рычаг), оцинкованное

Резьбовой переходник, мама (чаша/рычаг), внутренняя резьба

Резьбовой переходник, папа (шар), внутренняя резьба

СИСТЕМА C

1.7 Фильтры для водопонижения BBA Pumps ударопрочные

арт. ∅ наружный длина длина перфорации перфорация связка

мм м м мм кол-во 

11116920 50 1 1 0,3 76

11117000 50 3 1 0,3 76

11117001 50 4 1 0,3 76

11117002 50 5 1 0,3 76

11117003 50 6 1 0,3 76

11117004 50 7 1 0,3 76

11117079 50 9 1 0,3 76

Вакуумный фильтр, ПВХ, ударопрочный, плоскодонный

арт. ∅ наружный длина длина перфорации перфорация связка

мм м м мм кол-во 

11117027 90 8 6 0,3 20

11117038 90 9 7 0,3 20

арт. ∅ наружный длина длина перфорации перфорация связка

мм м м мм кол-во 

11117129 50 1 1 0,3 76

11117137 50 6 1 0,3 76

11117136 50 9 1 0,3 76

Гравитационный фильтр, ударопрочный с днищем

Вакуумный фильтр, ПВХ, ударопрочный, внутренняя труба с заостренным наконечником

арт. ∅ внутренний

11276050SP 50–50

11106030SP 50–48 (ПВХ США)

11279000SP 90–90

Переходник для фильтров

арт.

14600104 Замывочное устройство для иглофильтров 2", длина 5 м, шланг 15 м

с соединением Storz 81 x 65

Замывочное устройство для иглофильтров

арт. ∅ шланг для иглофильтров

мм дюйм мм

1866170140 50–65 2 50

1866171180 57–70 2 57 

Хомут простой
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Диаметры: 8", 10" и 12".

Совместима с итальянскими соединениями.

СИСТЕМА IT

2.1 Напорные трубы

арт. ∅ длина макс. давление связка

мм дюйм м бар кол-во 

01301954 200 8 5,8 6 11

01301961 250 10 5,8 5 8

01301956 300 12 5,8 4 6

Напорные трубы HDPE с быстроразъемными соединениями и хомутами

История BBA Pumps началась более 60 лет назад с производ-

ства труб и соединений. 

На сегодняшний день компания является мировым лидером в 

производстве труб из HDPE с быстроразъемными соединениями.

Преимущества:
•	 легкий вес

•	 удобные быстроразъемные соединения 

•	 использование высококачественных материалов

•	 длительный срок службы
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2.2 Шланги

арт. ∅ длина макс. давление

мм дюйм м бар

07045187 200 8 3 2

07045192 200 8 4 2

07045189 200 8 5 2

07048203 250 10 3 2

07048204 250 10 4 2

07048205 250 10 5 2

07048212 300 12 3 2

07048213 300 12 4 2

07048214 300 12 5 2

Всасывающий/напорный шланг, резиновый, с быстроразъемными соединениями и хомутами

Исполнение с двойным хомутом (макс. давление 5 бар) по запросу

Всасывающий шланг, резиновый, с фланцем, заборной корзиной для сточных вод и хомутами

Всасывающий шланг, резиновый, с быстроразъемным соединением, заборной корзиной для сточных вод и хомутами

Всасывающий шланг, резиновый, для высоконапорных насосов, с фланцем, заборной корзиной и хомутами

Плоскосворачиваемый vinyl шланг с быстроразъемными соединениями

СИСТЕМА IT

2.3 Заборные корзины

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03141248 200 8 20

03141249 250 10 20

03141250 300 12 20

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03841855 200 8 60 x 180

03841856 250 10 70 x 180

03841857 300 12 70 x 230

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03141175 200 8 60 x 180

03141176 250 10 70 x 180

03141177 300 12 70 x 230

арт. ∅ свободный проход

мм дюйм мм

03842508 200 8 50 x 50

03842510 250 10 50 x 50

03842512 300 12 50 x 50

арт. ∅

мм дюйм

07214332 215–228 8

07214334 267–282 10

07214336 318–336 12

Заборная корзина с соединением для шланга, оцинкованная

Заборная корзина для сточных вод с соединением, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

Заборная корзина для сточных вод с соединением для шланга, оцинкованная

Заборная корзина полузакрытая для сточных вод с соединением, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

Хомут, высокая прочность, оцинкованный

арт.
шланг соединение заборная корзина

свободный проход∅ длина тип фланца

мм дюйм м мм

07047058 203 8 6 K295/8 отверстий 60 x 180

07047063 254 10 6 K350/12 отверстий 70 x 180

07047068 305 12 6 K400/12 отверстий 70 x 230

арт.
шланг заборная корзина 

свободный проход∅ длина

мм дюйм м мм

07047043 203 8 6 60 x 180

07047048 254 10 6 70 x 180

07047053 305 12 6 70 x 230

арт.
шланг соединение заборная корзина

свободный проход∅ длина тип фланца

мм дюйм м мм

07047088 203 8 6 K295/8 отверстий 20

07047098 254 10 6 K350/12 отверстий 20

07047108 305 12 6 K400/12 отверстий 20

арт.
шланг

∅ длина

мм дюйм м

07094181 200 8 10

07094197 300 12 10
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2.4 Быстроразъемные соединения

арт. ∅

мм дюйм

03781861 200 8

03781862 250 10

03781863 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03781865 200 8

03781866 250 10

03781867 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03792100 200 8

03792101 250 10

03792102 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03792105 200 8

03792106 250 10

03792107 300 12

Колено 90°, оцинкованное

Колено 45°, оцинкованное

Т-образный переходник, 2 x мама (чаша/рычаг), оцинкованный

Т-образный переходник, 2 x папа (шар/кольцо), оцинкованный

СИСТЕМА IT

2.4 Быстроразъемные соединения

арт. ∅

мм дюйм

03091170 200 x 108 8 x 4

03091171 200 x 159 8 x 6

03091183 250 x 108 10 x 4

03091184 250 x 159 10 x 6

03091185 300 x 108 12 x 4

03091186 300 x 159 12 x 6

T-образный переходник, папа — мама x 1 x мама 45°, СИСТЕМА C, оцинкованный

арт. ∅

мм дюйм

03221380 200 8

03221367 250 10

03221381 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03221377 200 8

03221378 250 10

03221379 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03221132 300 x 159 12 x 6

арт. ∅

мм дюйм

03221137 300 x 159 12 x 6

арт. ∅

мм дюйм

03221120 200 x 159 8 x 6

03221121 250 x 159 10 x 6

03221122 300 x 159 12 x 6

Y-образный переходник, папа, СИСТЕМА IT x 2 x мама, СИСТЕМА IT, оцинкованный

Y-образный переходник, мама, СИСТЕМА IT x 2 x папа, СИСТЕМА IT, оцинкованный

Y-образный переходник, мама, СИСТЕМА IT x 2 x мама, СИСТЕМА B, оцинкованный

Y-образный переходник, папа, СИСТЕМА IT x 2 x мама, СИСТЕМА B, оцинкованный

Y-образный переходник, мама, СИСТЕМА IT x 2 x папа, СИСТЕМА C, оцинкованный
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2.4 Быстроразъемные соединения

арт. ∅

мм дюйм

03221125 200 x 159 8 x 6

03221126 250 x 159 10 x 6

03221127 300 x 159 12 x 6

Y-образный переходник, папа, СИСТЕМА IT x 2 x папа, СИСТЕМА C, оцинкованный

СИСТЕМА IT

2.4 Быстроразъемные соединения

арт. ∅

мм дюйм

03221008 250 x 200 10 x 8

03221010 300 x 200 12 x 8

03221012 300 x 250 12 x 10

арт. ∅

мм дюйм

03221108 250 x 200 10 x 8

03221110 300 x 200 12 x 8

03221112 300 x 250 12 x 10

арт. ∅

мм дюйм

03762000 200 8

03762001 250 10

03762002 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03762005 200 8

03762006 250 10

03762007 300 12

Y-образный переходник, мама, редукционный, оцинкованный

Y-образный переходник, папа, редукционный, оцинкованный

Заглушка, мама (чаша/рычаг), оцинкованная

Заглушка, папа (шар/кольцо), оцинкованная

арт. ∅

мм дюйм

03851605 200 8

03851606 250 10

03851607 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03851600 200 8

03851601 250 10

03851602 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03862206 200 x 159 8 x 6

03862209 250 x 159 10 x 6

арт. ∅

мм дюйм

03862200 200 x 159 8 x 6

03862203 250 x 159 10 x 6

арт. ∅

мм дюйм

03862255 200 x 159 8 x 6

03862256 250 x 159 10 x 6

арт. ∅

мм дюйм

03862249 200 x 159 8 x 6

03862250 250 x 159 10 x 6

Реверсивный переходник, мама, оцинкованный

Реверсивный переходник, папа, оцинкованный

Переходник для соединения с другими системами, папа (шар/кольцо) СИСТЕМА IT х мама (чаша/рычаг) СИСТЕМА С, оцинкованный

Переходник для соединения с другими системами, мама (чаша/рычаг) СИСТЕМА IT х папа(чаша) СИСТЕМА С, оцинкованный

Переходник для соединения с другими системами, папа (шар/кольцо) СИСТЕМА IT х папа (шар/рычаг) СИСТЕМА B, оцинкованный

Переходник для соединения с другими системами, мама (чаша/рычаг) СИСТЕМА IT х мама (чаша) СИСТЕМА B, оцинкованный
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СИСТЕМА IT

2.4 Быстроразъемные соединения

СИСТЕМА IT

2.4 Быстроразъемные соединения

арт. ∅ макс. давление

мм дюйм бар

09051330 200 8 3

09051331 250 10 3

09051332 300 12 3

арт. ∅

мм дюйм

03771479 200 8

03771480 250 10

03771481 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03771491 200 8

03771492 250 10

03771493 300 12

Обратный клапан «Handy», оцинкованный

Соединение для шланга, папа (шар/кольцо), оцинкованное

Соединение для шланга, мама (чаша/рычаг), оцинкованное

Фланцевое соединение, папа, оцинкованное

арт. ∅  фланец (отверстия)

мм дюйм

03811500 200 8 K295 (8)

03811501 200 8 K295 (12)

03811504 250 10 K350 (8)

03811502 250 10 K350 (12)

03811503 300 12 K400 (12)

Фланцевое соединение, мама, оцинкованное

арт. ∅  фланец (отверстия)

мм дюйм

03811510 200 8 K295 (8)

03811511 200 8 K295 (12)

03811514 250 10 K350 (8)

03811512 250 10 K350 (12)

03811513 300 12 K400 (12)

пото
к

арт. ∅

мм дюйм

07214332 215–228 8

07214334 267–282 10

07214336 318–336 12

Хомут, высокая прочность, оцинкованный

арт. ∅ фланец (отверстия)

мм дюйм 

03401928 200 8 K 295 (8)

03401930 250 10 K 350 (12)

03401931 300 12 K 400 (12)

Фланцевая прокладка — DIN
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СИСТЕМА IT

2.4 Быстроразъемные соединения

арт. ∅

мм дюйм

03751471 200 8

03751472 250 10

03751473 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03751475 200 8

03751476 250 10

03751477 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03751483 200 8

03751484 250 10

03751485 300 12

арт. ∅

мм дюймы

03052000SP 250 8/10

03051999SP 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03051990SP 200/250 8/10

03051989SP 300 12

Соединительная муфта, мама (чаша/рычаг), неоцинкованная

Шар, неоцинкованный

Кольцо, неоцинкованное

Набор из 5 коротких крюков с заклепкой, оцинкованные

Набор из 5 длинных крюков с заклепкой, оцинкованные

СИСТЕМА IT

2.4 Быстроразъемные соединения

арт. ∅

мм дюйм

03051980SP 200/250 8/10

03051979SP 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03052010SP 200/250 8/10

03052009SP 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03051680SP 200/250 8/10

03051679SP 300 12

арт. ∅

мм дюйм

03891487SP 200 8

03891488SP 250 10

03891489SP 300 12

арт. ∅ толщина длина

мм дюйм мм мм

03751608 200 8 2 188

03751610 250 10 2 188

03751612 300 12 2 188

арт. ∅ толщина длина

мм дюйм мм мм

03751618 200 8 2 245

03751619 250 10 2 245

03751620 300 12 2 245

1098118080 Рычаг для наварной части 12 дюймов.

Набор из 5 рычагов с заклепкой, оцинкованные

5 наборов с 3 заклепками, оцинкованные

Набор с коротким крюком (1 шт.), длинным крюком (1 шт.), рычагом (1 шт.) и заклепками (9 шт.)

Уплотнительное кольцо резиновое (набор, 10 шт.)

Наварная часть, папа (шар/кольцо), неоцинкованная

Наварная часть, мама (чаша/рычаг), неоцинкованная

длина

длина
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Номограмма потерь на трение
Номограмма для расчета потерь на трение для жидкостей с вязкостью 1 сСт (например, воды)

Общепринятые термины и сокращения 

Q Производительность или фактический расход насоса в м3/ч

H Напор, высота статического столба жидкости в метрах водяного столба
(по вертикали)

n Скорость вращения насоса в оборотах в минуту (об/мин)

η Эффективность в процентах

P Потребляемая мощность в кВт или лошадиных силах

кВт Киловатт (1 кВт = 1,36 л. с.)

NPSHr Допускаемый кавитационный запас в метрах водяного столба

NPSHa Располагаемый кавитационный запас в метрах водяного столба

BEP Точка оптимального КПД

BSFC Удельный расход топлива на тормозном стенде в г/кВт*ч

дБ(А) Уровень шума в децибелах (А) по шкале А

V Скорость потока в м/с или фут/с

ρ Плотность в кг/м3 представляет собой массу единицы объема вещества

Законы подобия
Законы подобия для насосов определяют соотношения между несколькими переменными, от которых зависит про-

изводительность насоса. Они применяются к центробежным и осевым насосам. 

При постоянном диаметре рабочего колеса:

Производительность пропорциональна скорости работы насоса	 Q1		  n1	 ––	 =	 ––	 Q2		  n2

Напор пропорционален квадрату скорости работы насоса	 H1			   n1	 ––	 =	 (	––)2

	 H2			   n2

Мощность пропорциональна кубу скорости работы насоса	 P1			   n1	 ––	 =	 (	––)3

	 P2			   n2

Пример применения законов подобия

Модель BBA: 	 BA150E D285

Расчетная скорость: 	 1800 об/мин

Предлагаемая рабочая скорость: 	 1500 об/мин

Соотношение скоростей:	 1500	 –––––	 = 0,83	 1800

Законы подобия:	 Q1 x 0,83	 = Q2	 = 300 м3/ч x 0,83	 = 249 м3/ч

	 H1 x (0,83)2	 = H2	 = 26 м. вод. ст. x 0,69 	 = 17,9 м. вод. ст.

	 P1 x (0,83)3	 = P2	 = 33 кВт x 0,57	 = 18,8 кВт
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Галлоны
(США) м3/ч (л/с)	 2"

50
3"
75

4"
100

5"
125

6"
150

8"
200

10"
250

12"
300

14"
350

16"
400

18"
450

20"
500

31,7 7,2 2 1,02 0,45 0,25 0,16 0,11 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

63,4 14,4 4 2,04 0,91 0,51 0,33 0,23 0,13 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02

95,1 21,6 6 3,06 1,36 0,76 0,49 0,34 0,19 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03

126,8 28,8 8 4,07 1,81 1,02 0,65 0,45 0,25 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04

158,5 36 10 5,09 2,26 1,27 0,81 0,57 0,32 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06 0,05
190,2 43,2 12 6,11 2,72 1,53 0,98 0,68 0,38 0,24 0,17 0,12 0,10 0,08 0,06

221,9 50,4 14 7,13 3,17 1,78 1,14 0,79 0,45 0,29 0,20 0,15 0,11 0,09 0,07

253,6 57,6 16 8,15 3,62 2,04 1,30 0,91 0,51 0,33 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08

285,3 64,8 18 9,17 4,07 2,29 1,47 1,02 0,57 0,37 0,25 0,19 0,14 0,11 0,09

317 72 20 10,19 4,53 2,55 1,63 1,13 0,64 0,41 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10

396,3 90 25 12,73 5,66 3,18 2,04 1,41 0,80 0,51 0,35 0,26 0,20 0,16 0,13

475,5 108 30 15,28 6,79 3,82 2,44 1,70 0,95 0,61 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15

634 144 40 20,37 9,05 5,09 3,26 2,26 1,27 0,81 0,57 0,42 0,32 0,25 0,20

792,5 180 50 25,46 11,32 6,37 4,07 2,83 1,59 1,02 0,71 0,52 0,40 0,31 0,25

951 216 60 30,56 13,58 7,64 4,89 3,40 1,91 1,22 0,85 0,62 0,48 0,38 0,31

1109,5 252 70 35,65 15,84 8,91 5,70 3,96 2,23 1,43 0,99 0,73 0,56 0,44 0,36

1268 288 80 40,74 18,11 10,19 6,52 4,53 2,55 1,63 1,13 0,83 0,64 0,50 0,41

1426,5 324 90 45,84 20,37 11,46 7,33 5,09 2,86 1,83 1,27 0,94 0,72 0,57 0,46

1585 360 100 50,93 22,64 12,73 8,15 5,66 3,18 2,04 1,41 1,04 0,80 0,63 0,51

1775,2 403,2 112 57,04 25,35 14,26 9,13 6,34 3,57 2,28 1,58 1,16 0,89 0,70 0,57

1902 432 120 61,12 27,16 15,28 9,78 6,79 3,82 2,44 1,70 1,25 0,95 0,75 0,61

2060,5 468 130 66,21 29,34 16,55 10,59 7,36 4,14 2,65 1,84 1,35 1,03 0,82 0,66

2219 504 140 71,30 31,69 17,83 11,41 7,92 4,46 2,85 1,98 1,46 1,11 0,88 0,71

2337,6 540 150 76,39 33,95 19,10 12,22 8,49 4,77 3,06 2,12 1,56 1,19 0,94 0,76

2536 576 160 81,49 36,22 20,37 13,04 9,05 5,09 3,26 2,26 1,66 1,27 1,01 0,81

2694,6 612 170 86,58 38,48 21,65 13,85 9,62 5,41 3,46 2,41 1,77 1,35 1,07 0,87

2853,1 648 180 91,67 40,74 22,92 14,67 10,19 5,73 3,67 2,55 1,87 1,43 1,13 0,92

3011,6 684 190 96,77 43,01 24,19 15,48 10,75 6,05 3,87 2,69 1,97 1,51 1,19 0,97

3170,1 720 200 101,86 45,27 25,46 16,30 11,32 6,37 4,07 2,83 2,08 1,59 1,26 1,02

3328,6 756 210 106,95 47,53 26,74 17,11 11,88 6,68 4,28 2,97 2,18 1,67 1,32 1,07

3487,1 792 220 112,05 49,80 28,01 17,93 12,45 7,00 4,48 3,11 2,29 1,75 1,38 1,12

3645,6 828 230 117,14 52,06 29,28 18,47 13,02 7,32 4,69 3,25 2,39 1,83 1,45 1,17

3804,1 864 240 122,23 54,32 30,56 19,56 13,58 7,64 4,89 3,40 2,49 1,91 1,51 1,22

3962,6 900 250 127,32 56,59 31,83 20,37 14,15 7,96 5,09 3,54 2,60 1,99 1,57 1,27

4121,1 936 260 132,42 58,85 33,10 21,19 14,71 8,28 5,30 3,68 2,70 2,07 1,63 1,32

4279,6 972 270 137,51 61,12 34,38 22,00 15,28 8,59 5,50 3,82 2,81 2,15 1,70 1,38

4438,1 1008 280 142,60 63,38 35,65 22,82 15,84 8,91 5,70 3,96 2,91 2,23 1,76 1,43

4596,6 1044 290 147,70 65,64 36,92 23,63 16,41 9,23 5,91 4,10 3,01 2,31 1,82 1,48

4755,1 1080 300 152,79 67,91 38,20 24,45 16,98 9,55 6,11 4,24 3,12 2,39 1,89 1,53

4913,6 1116 310 157,88 70,17 39,47 25,26 17,54 9,87 6,32 4,39 3,22 2,47 1,95 1,58

5072,1 1152 320 162,97 72,43 40,74 26,08 18,11 10,19 6,52 4,53 3,33 2,55 2,01 1,63

5230,6 1188 330 168,07 74,70 42,02 26,89 18,67 10,50 6,72 4,67 3,43 2,63 2,07 1,68

5389,1 1224 340 173,16 76,96 43,29 27,71 19,24 10,82 6,93 4,81 3,53 2,71 2,14 1,73

5547,6 1260 350 178,25 79,22 44,56 28,52 19,81 11,14 7,13 4,95 3,64 2,79 2,20 1,78

5706,1 1296 360 183,35 81,49 45,84 29,34 20,37 11,46 7,33 5,09 3,74 2,86 2,26 1,83

5864,6 1332 370 188,44 83,75 47,11 30,15 20,94 11,78 7,54 5,23 3,85 2,94 2,33 1,88

6023,1 1368 380 193,53 86,01 48,38 30,97 21,50 12,10 7,74 5,38 3,95 3,02 2,39 1,94

6181,6 1404 390 198,63 88,28 49,66 31,78 22,07 12,41 7,95 5,52 4,05 3,10 2,45 1,99

6340,1 1440 400 203,72 90,54 50,93 32,59 22,64 12,73 8,15 5,66 4,16 3,18 2,52 2,04

6498,6 1476 410 208,81 92,81 52,20 33,41 23,20 13,05 8,35 5,80 4,26 3,26 2,58 2,09

6657,1 1512 420 213,90 95,07 53,48 34,22 23,77 13,37 8,56 5,94 4,37 3,34 2,64 2,14

Рекомендации по соотношению кодов всасывающих труб и скорости 
потока для разных размеров труб
Приведены рекомендации для максимальной скорости 4 м/с

Расстояние до центра источника 
шума Коррекция (с) 

м дБ(А)

2 14,0

3 17,5

4 20,0

5 22,0

6 23,5

7 24,9

8 26,0

9 27,1

10 28,0

15 31,5

20 34,0

25 35,9

30 37,5

35 38,9

40 40,0

45 41,0

50 42,0

55 42,8

60 43,5

70 44,9

80 46,0

90 47,1

100 48,0

110 48,8

120 49,6

130 50,3

140 50,9

150 51,5

160 52,1

170 52,6

Коррекция в дБ(А) относительно расстояния от источника шума

В таблице приводятся значения коррекции в дБ(А), позволяющие определить уровень шума на различных расстояниях.

Уровень звуковой мощности (LWA) -/- коррекция = дБ(А)

Пример: 
Уровень звуковой мощности дизельной установки	 90
Расстояние	 7 м
Коррекция	 –24,9 дБ(А)
	
Уровень шума на расстоянии 7 м	 65,1 дБ(А)



108 109

•	 Албания
•	 Австрия
•	 Бельгия
•	 Босния и Герцеговина
•	 Болгария
•	 Хорватия
•	 Кипр
•	 Чехия 
•	 Дания
•	 Эстония

•	 Финляндия
•	 Франция
•	 Германия
•	 Греция
•	 Венгрия
•	 Исландия
•	 Ирландия
•	 Италия
•	 Косово
•	 Латвия

•	 Лихтенштейн
•	 Литва
•	 Люксембург
•	 Македония
•	 Мальта
•	 Черногория
•	 Нидерланды
•	 Норвегия
•	 Польша
•	 Португалия

•	 Румыния
•	 Сербия
•	 Словакия
•	 Словения
•	 Испания
•	 Швейцария
•	 Швеция
•	 Великобритания

Способы нейтрализации отработавших газов
•	 Рециркуляция отработавших газов. В ходе этого процесса происходит охлаждение и смешивание точного объема 

охлажденных газов с поступающим чистым воздухом, что позволяет снизить максимальную температуру горения и 
содержание окисей азота (NOx).

•	 Дизельный катализатор окисления. Проточное устройство, в котором протекает реакция с отработавшими газами, в 
результате чего снижается содержание угарного газа, углеводородов и некоторых твердых частиц. 

•	 Дизельный фильтр твердых частиц. Обеспечивает принудительное прохождение отработавших газов через стенки 
канала, в результате чего улавливаются и задерживаются оставшиеся твердые частицы. Захваченное таким образом 
вещество впоследствии окисляется в фильтре в ходе самоактивирующегося процесса очистки (пассивная регенера-
ция), в котором используется тепло, выделяемое при обычных рабочих условиях.

•	 Селективное каталитическое восстановление (СКВ). Усовершенствованная система активного контроля за выбросом 
загрязняющих веществ, которая добавляет специальное восстанавливающее вещество через катализатор в поток от-
работавших газов дизельного двигателя. СКВ является одной из наиболее экономичных технологий, которая позволя-
ет снизить объем выброса вредных веществ дизельного двигателя и обеспечить заметную экономию топлива.

Европейские нормы выброса загрязняющих 
веществ для насосных агрегатов с дизельным 
приводом 
Европейские нормы выброса загрязняющих веществ* для новых насосных агрегатов с дизельным приводом устанав-
ливаются в виде стандартов классов I...IV с постепенным возрастанием строгости требований. Данные нормы устанав-
ливаются Директивой 97/68/EC с последующими поправками.

Производители двигателей могут применять различные технологии, позволяющие обеспечить соответствие нормам 
выброса загрязняющих веществ класса IV.
Сведения о нормах выброса загрязняющих веществ для насосных агрегатов см. в технических характеристиках.

Категории мощности класса IV и окончательные даты внедрения
130	 – 560 кВт (эффективная мощность на валу двигателя)	2014
56	 – 130 кВт (эффективная мощность на валу двигателя)	2015

Ведется разработка требований класса V
Недавно Европарламент объявил о планируемом принятии норм выброса загрязняющих веществ класса V для механи-
ческих портативных двигателей неавтомобильного применения. Начиная с 2019 года все дизельные двигатели неав-
томобильного применения, производимые на территории Европы, должны будут соответствовать нормам выброса 
загрязняющих веществ класса V. Требования будут применяться к двигателям мощностью в диапазоне 19–560 кВт.

До выпуска отработавших газов 

через каталитический нейтрали-

затор добавляется до 5 % реагента 

AdBlue®. Таким образом NOX преоб-

разуется в безвредный

газообразный азот и водяной пар, 

которые поступают в атмосферу.

В системе селективного катали-

тического восстановления (СКВ) 

используется

процесс горения с высоким КПД, 

в результате которого снижает-

ся расход топлива, значительно 

уменьшается

содержание твердых частиц, но по-

вышается содержание азота (NOX).

Принцип работы системы СКВ

Источник: Volvo Penta.

*Европейские нормы выброса загрязняющих веществ действуют на территории следующих стран:

Вся информация верна на момент публикации и может быть изменена в дальнейшем.
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www.bbapumps.com

НИДЕРЛАНДЫ�
BBA Pumps BV (головной офис)
Edisonstraat 12
7006 RD Doetinchem - The Netherlands
P.O Box 498
7000 AL Doetinchem - The Netherlands

+31 (0)314-368 436
info@bbapumps.com
www.bbapumps.com

BBA Pumps (производство)
Zutphensestraat 242
7325 WV Apeldoorn - The Netherlands

ЧЕХИЯ
BBA Pumps Hranice (производство)
Belotin 287
CZ - 75364 Belotin - Czech Republic

США
BBA Pumps Inc.
1133 Cainhoy Road Unit B
Wando SC 29492 - USA

+1 843 849 3676
info@bbapumpsusa.com

ПОЛЬША
BBA Pumps PL Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39A
PL-05-500 Piaseczno - Polska

+48 227138611
info@bbapumps.pl

www.bbapumps.com


