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РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

См. стр. 4.12

Резьбонарезная головка со ступенчатой регулировкой модели 
714 (914).

Модель Nº 541
Модель Nº 542

Модель Nº 713
Модель Nº 913

Резьбонарезные головки для станка модели 1224

№ по 
каталогу

№ 
модели Описание

Размеры 
труб Вес

дюймы фунт кг
26132 711 Самооткрывающаяся универсальная правая 

резьбонарезная головка, NPT
1⁄4 - 2 121⁄4 5,6

26152 714 Самооткрывающаяся правая резьбонарезная 
головка со ступенчатой регулировкой, NPT

21⁄2 - 4 30 13,6

26137 911 Самооткрывающаяся универсальная правая 
резьбонарезная головка, BSPT

1⁄4 - 2 121⁄4 5,6

26157 914 Самооткрывающаяся правая резьбонарезная 
головка со ступенчатой регулировкой, BSPT

21⁄2 - 4 30 13,6

26162 541 Быстрооткрывающаяся левая/правая 
резьбонарезная головка для болтов

1⁄4 - 1 71⁄2 3,4

26167 542 Быстрооткрывающаяся левая/правая 
резьбонарезная головка для болтов

11⁄8 - 2 91⁄4 4,2

55447 725 Головка для накатки желобков (гребенки в 
комплект не входят)

21⁄2 - 4 30 13,6

57497 – Комплект гребенок для накатки желобков 
21⁄2 - 31⁄2"

21⁄2 - 31⁄2 21⁄4 1,0

57507 – Только лезвие для нарезания желобков 
21⁄2 - 31⁄2"

– – –

57492 – Комплект гребенок для нарезания желобков 4" 4 21⁄4 1,0
57502 – Только лезвие для нарезания желобков 4" – – –
55452 766 Труборез с лезвиями 3⁄4 - 4 21 9,5

Примечание. Резьбонарезные головки поставляются без гребенок. Все резьбонарезные 
головки обеспечивают смазку через головку.

Гребенки 21⁄2" - 4" (для 1⁄4" - 2" см. стр. 4.30 - 4.31)

№ по 
каталогу Описание

Размеры труб Вес
дюймы фунт кг

26192 1224 быстрорежущие гребенки NPT 21⁄2 - 4 21⁄4 1,0
33642 1224 быстрорежущие гребенки BSPT 21⁄2 - 4 21⁄4 1,0
31827 1224 быстрорежущие гребенки NPT для труб с 

пластиковым покрытием
21⁄2 - 4 21⁄4 1,0

31832 1224 быстрорежущие гребенки BSPT для труб с 
пластиковым покрытием

21⁄2 - 4 21⁄4 1,0

32237 1224 быстрорежущие гребенки NPT для ПВХ 21⁄2 - 4 2 1,0
32242 1224 быстрорежущие гребенки BSPT для ПВХ 21⁄2 - 4 2 1,0
33057 1224 быстрорежущие гребенки NPT для нерж. стали 21⁄2 - 4 2 1,0
33072 1224 гребенки для снятия фаски под 45˚ перед сваркой 21⁄2 - 4 2 1,0
33077 1224 гребенки для снятия фаски под 37,5˚ перед сваркой 21⁄2 - 4 2 1,0
44992 1224 Комплект направляющих для снятия фаски 21⁄2 - 4 2 1,0
44997 1224 только лезвие для скоса кромки под 37,5˚ – – –
45002 1224 только лезвие для скоса кромки 45˚ – – –

Примечание. Резьбу NPSM/BSPP нарезают с помощью регулируемой резьбонарезной головки 
NPT/BSPT. Более подробную информацию см. в руководстве.

Дополнительные принадлежности

№ по 
каталогу

№ 
модели Описание

Размеры 
труб Вес

дюймы фунт кг
26212 764 Роликовый труборез 1⁄4" - 4" – 19 8,6
26217 744 Зенковка лезвийного типа 1⁄4" - 4" – 13 5,9
34577 – Лезвие зенковки 1⁄4" - 4" – 1⁄2 0,2
26187 – Вставные губки и комплект для накатки на 

трубах с полиэтиленовым покрытием
– 1⁄4 0,1

51005 819 Патрон для изготовления "бочат" (см. стр. 4.33.) 1⁄2 - 2 101⁄2 4,8
34157 419 Патрон для изготовления "бочат" 21⁄2" NPT – 51⁄2 2,5
34162 419 Патрон для изготовления "бочат" 3" NPT – 51⁄2 2,5
34167 419 Патрон для изготовления "бочат" 4" NPT – 51⁄2 2,5
34172 419 Патрон для изготовления "бочат" 21⁄2" BSPT – 51⁄2 2,5
34177 419 Патрон для изготовления "бочат" 3" BSPT – 51⁄2 2,5
34182 419 Патрон для изготовления "бочат" 4" BSPT – 51⁄2 2,5
61122 840A Универсальный ведущий вал – 31 14,1
26707 – Смазка для редуктора (1224 и 1822) – 1 0,5




