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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ПОДГОТОВКИ ТРУБ

Труборез для сточных труб на месте эксплуатации, Модель 226
• Труборез для сточных труб на месте эксплуатации RIDGID, Модель 226, это компактный, легкий 

инструмент, разработанный для того, чтобы резать сточную трубу диаметром 1½" (40 мм) - 6" 
(150 мм)  с раструбом и без раструба (No-Hub®) в тесных помещения.

• Модель 226 длиной всего 17" (43 см) идеально подходит для резки чугунной, цементной и 
керамической труб в ограниченном пространстве.

• Модель 226 специально приспособлена для работы в местах с недостатком рабочего 
пространства, у стен и в тесных помещениях.

• В модели 226 все функции, начиная с компактной конструкции и заканчивая уникальным 
механизмом фиксации цепи, спроектированы для максимальной производительности.

Труборезы для сточных труб

Труборезы для сточных труб, Модели 246, 246S, 246L и 248
• Труборезы для сточных труб, Модель 246, для резки керамических, чугунных или цементных 

труб диаметром от 2" (50 мм) до 12" (300 мм).
• Рукоять храпового механизма, располагающаяся параллельно трубе, допускает применение в 

траншеях с минимальной шириной.
• Комплектуется защитой руки для предохранения пальцев оператора при резке.
• Модель 248 оснащена режущими роликами большого диаметра и более длинной рукоятью. 

Разработан для резки цементной / керамической трубы диаметром до 18" (450 мм).

Информация для заказа

№ по 
каталогу

№  
модели Описание

Размеры труб Вес Станд. 
упак.

Сменн. 
цепь, 

кат. №дюймы мм фунты кг

69982 226 Труборез для сточных труб на месте 
эксплуатации

11⁄2 - 6 40 - 150 18 8,2 1 33670

32900 246 Труборез для сточных труб 11⁄2 - 6 40 - 150 25 11,3 1 34575
14991 246S Труборез для сточных труб 2 - 8 50 - 200 26 12 1 1*
10531 246L Труборез для сточных труб 2 - 12 50 - 300 33 15 1 2*
62797 248 Труборез для сточных труб 2 - 18 50 - 450 42 19 1 63287
32905 228 Инструмент для сборки сточных 

труб
11⁄2 - 8 40 - 200 223⁄4 10,3 1 –

1*= 34575 + 2 x 34570 / 2*= 2 x 34575

Инструмент для сборки сточных труб, Модель 228 
• Справляется со всеми 1½" (40 мм) - 8" (200 мм) уплотняемыми прокладкой сточными трубами 

без дополнительных съемных приспособлений.
• Простая сборка тройников, с острым углом и колен, а так же прямых труб под любым углом. 
• Узкая, компактная конструкция позволяет одному человеку быстро и легко производить сборку 

узлов даже крупных размеров.
• Демонтаж рукояти облегчает сборку навесной и вертикальной трубы.


