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PRORIL

PRORIL була заснована в 1979 році як невеликий 

моторний завод і  перетворилася виробник а 

занурювальних  насос ів  св ітового  масштабу. 

Наполегливість і відданість виробництву високоякісної 

продукції та дотримання суворого робочого етикету є 

відображенням переконань і філософії засновника, які 

сприяють успіху компанії PRORIL.

PRORIL спеціалізується на виробництві занурювальних 

насосів і продовжує інвестувати в розробку нових 

технологій гідродинаміки, підвищення ефективності 

двигунів і дослідження та розробку різних металевих 

сплавів для використання їх у своїй продукції. Інтеграція 

п о с т ач а л ь н и к і в  в и д о бу в н о ї  т а  п е р е р о б н о ї 

промисловості завершила виробничий ланцюжок, який 

PRORIL з гордістю пропонує своїм клієнтам. Продукція 

PRORIL проходить суворі процедури контролю якості, а 

система управління якістю відповідає світовим 

стандартам.

На сьогодні компанія PRORIL розробила повну лінійку 

продукції, яка охоплює дренажні насоси, каналізаційні 

насоси, шламові насоси та інші. Вони застосовуються 

для загального дренажу, будівництва, промислових 

об'єктів, очищення стічних вод, видалення осаду тощо. 

Крім того, професійна команда дослідників і розробників 

PRORIL постійно вдосконалює продуктивність 

продукції, щоб задовольнити різноманітні потреби у 

важких умовах зневоднення.

Компанія PRORIL Pumps Europe базується в 

Нідерландах і має великий склад насосів та запасних 

частин, який доповнюється сучасною майстернею та 

випробувальною базою. Десятирічний досвід роботи з 

насосами гарантує, що ви отримаєте найкраще 

обслуговування.
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ДРЕНАЖНІ
НАСОСИ
Наші дренажні насоси розроблені для професійного використання 

в складних умовах водовідведення на будівництві, промислових 

об'єктах і в шахтах. Завдяки компактній, тонкій конструкції та 

нашій запатентованій технології ACrS ці зносостійкі портативні 

насоси для водовідведення забезпечують економічні рішення.
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СЕРІЯ TANK
ВИСОКОХРОМИСТИЙ НАСОС ДЛЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
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5

6

9
8

7

10

11

1

Антикапілярний
блок

Розроблені для безперервної роботи, відмінної продуктивності та легкого обслуговування, 

насоси серії Tank від PRORIL довели свою надійність та довговічність в таких складних областях, 

як будівництво, гірничодобувна промисловість, прокладка тунелів, кар'єри, промисловість і 

здавання в оренду.

ОСОБЛИВОСТІ

Герметичний вхід кабелю живлення

Кабельний вхід має антикапілярний блок, де кожний 
провідник відділяється і заливається епоксидною 
смолою. Таким чином, вода ефективно утримується 
від проникнення до камери двигуна, коли кінець 
кабелю занурюється в воду або якщо оболонка 
кабелю пошкоджується.

1

Регульована вихідна муфта з різьбою BSP

Вихідну муфту можна регулювати у вертикальному 
або горизонтальному напрямку.  У насосах 
потужністю 7,5 кВт і більше стандартно передбачено 
вертикальне вихідне з'єднання.

2

Захист електродвигуна

Двигун оснащений кільцевим термозахистом, який 
захищає від перегріву та сухого ходу.

3

Верхній викид і подвійний корпус

Водяна сорочка забезпечує максимальний ефект 
охолодження двигуна для безперервної роботи при 
низькому рівні води, формує циліндричну і тонку 
форму насоса і дозволяє встановлювати його в 
обмеженому просторі.

4

Занурювальний двигун

Заповнений повітрям двигун, розміщений у 
водонепроникному корпусі, відповідає класу ізоляції F.

5

Кулькові підшипники C3 і вал із 
загартованої нержавіючої сталі

Висока якість кулькових підшипників C3 і добре 
збалансований вал із загартованої нержавіючої сталі 
підвищують стабільність під час безперервних 
операцій перекачування.

6

®Подвійні механічні ущільнення EagleBurgmann

Розташований в масляній камері, пристрій виготовлений з якісних 
матеріалів із зносостійким карбідом кремнію в нижній частині, що 
забезпечує додатковий захист від витоків і сухого ходу.

7

Додатковий захист механічних ущільнень і вала

Для додаткового захисту від зносу використовуються манжетні 
ущільнення та втулки валів.

8

Крильчатка з високохромованої сталі

Запатентована формула ACrS Tech від PRORIL, застосовується 
на всіх крильчатках з високохромованої сталі. Ця технологія 
підвищує стійкість до абразивного зношування.

9

Міцний зовнішній корпус і сітчастий фільтр

Гофрований зовнішній корпус і сітчастий фільтр з нержавіючої 
сталі 304 забезпечують стійкість до ударів при важких умовах 
експлуатації. Насоси потужністю 7,5 кВт і більше стандартно 
поставляються із плоским зовнішнім корпусом з нержавіючої 
сталі 304.

10

Екологічно безпечні мастила

PRORIL використовує екологічно безпечні мастила 
для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище
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Удосконалений технологічний матеріал із 
хромистої сталі

Розроблений для забезпечення високої зносостійкості та чудової 
корозійної стійкості, матеріал ACrS Tech застосовується у всіх 
робочих колесах серії TANK для вирішення складних завдань. 
Використання хромистої сталі ACrS Tech значно знижує 
експлуатаційні витрати.

Поліуретановий кабель для важких умов 
експлуатації

Такий же міцний, як і наші насоси. Надміцне рішення для слабких 
місць кожного занурювального насоса. Підвищує безпеку на 
будівельному майданчику завдяки максимальному огляду.

Регульована вихідна муфта з різьбою BSP

Вихідну муфту можна регулювати у вертикальному або 
горизонтальному напрямку. У насосах потужністю 7,5 кВт і 
більше стандартно передбачено вертикальне вихідне з'єднання.

Герметичний вхід кабелю живлення

Кабельний вхід має антикапілярний блок, де кожний провідник 
відділяється і заливається епоксидною смолою. Таким чином, 
вода ефективно утримується від проникнення до камери 
двигуна, коли кінець кабелю занурюється в воду або якщо 
оболонка кабелю пошкоджується.
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TANK 215  315
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 TANK 215 315

Вихідний отвір 2" (BSP) 3" (BSP)

Номінальна потужність 1,5 кВт 1,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 9 мм 9 мм

Висота 568 мм 568 мм

Діаметр Ø253 мм Ø267 мм

Вага 33 кг 33 кг

Також доступні у версії 230 вольт (S).

TANK 222  322  422     

 TANK 222 322 422

Вихідний отвір 2" (BSP) 3" (BSP) 4" (BSP)

Номінальна потужність 2,2 кВт 2,2 кВт 2,2 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 9 мм 9 мм 9 мм

Висота 598 мм 598 мм 630 мм

Діаметр Ø253 мм Ø267 мм Ø284 мм

Вага 35 кг 35 кг 43 кг
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TANK 237  337  437

 TANK 237 337 437

Вихідний отвір 2" (BSP) 3" (BSP) 4" (BSP)

Номінальна потужність 3,7 кВт 3,7 кВт 3,7 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 10 мм 10 мм 10 мм

Висота 625 мм 630 мм 630 мм

Діаметр Ø291 мм Ø269 мм Ø284 мм

Вага 61 кг 42 кг 42 кг
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TANK 355  455

 TANK 355 455

Вихідний отвір 3" (BSP) 4" (BSP)

Номінальна потужність 5,5 кВт 5,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 10 мм 10 мм

Висота 656 мм 656 мм

Діаметр Ø306 мм Ø320 мм

Вага 60 кг 60 кг
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TANK 475  675

 TANK 375 675

Вихідний отвір 4" (BSP) 6" (BSP)

Номінальна потужність 7,5 кВт 7,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 15 мм 15 мм

Висота 801 мм 826 мм

Діаметр Ø317 мм Ø317 мм

Вага 93 кг 97 кг
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TANK 3110  4110  6110

 TANK 3110 4110 6110

Вихідний отвір 3" (BSP) 4" (BSP) 6" (BSP)

Номінальна потужність 11 кВт 11 кВт 11 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 12 мм 15 мм 15 мм

Висота 863 мм 858 мм 870 мм

Діаметр Ø354 мм Ø354 мм Ø354 мм

Вага 135 кг 135 кг 137 кг

TANK 4150  6150

 TANK 4150 6150

Вихідний отвір 4" (BSP) 6" (BSP)

Номінальна потужність 15 кВт 15 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 15 мм 15 мм

Висота 887 мм 899 мм

Діаметр Ø354 мм Ø354 мм

Вага 141 кг 142 кг

TANK 4220  6220  8220

 TANK 4220 6220 8220

Вихідний отвір 4" (BSP) 6" (BSP) 8" (BSP)

Номінальна потужність 22 кВт 22 кВт 22 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 15 мм 20 мм 20 мм

Висота 1085 мм 1099 мм 1154 мм

Діаметр Ø424 мм Ø424 мм Ø424 мм

Вага 256 кг 259 кг 264 кг
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TANK 6370  8370

TANK 6450  8450
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 TANK 6450 8450

Вихідний отвір 6" (BSP) 8" (BSP)

Номінальна потужність 45 кВт 45 кВт

Метод запуску Star Delta Star Delta

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 10 мм 20 мм

Висота 1294 мм 1256 мм

Діаметр Ø532 мм Ø532 мм

Вага 530 кг 530 кг

 TANK 6370 8370

Вихідний отвір 6" (BSP) 8" (BSP)

Номінальна потужність 37 кВт 37 кВт

Метод запуску Star Delta Star Delta

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 10 мм 20 мм

Висота 1294 мм 1256 мм

Діаметр Ø532 мм Ø532 мм

Вага 510 кг 510 кг
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TANK SLIM 230  330

TANK SLIM 380
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 TANK SLIM 230 330

Вихідний отвір 2" (BSP) 3" (BSP)

Номінальна потужність 3 кВт 3 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 7 мм 7 мм

Висота 659 мм 629 мм

Діаметр Ø188 мм Ø188 мм

Вага 45 кг 38 кг

 TANK SLIM 380

Вихідний отвір 3" (BSP)

Номінальна потужність 8 кВт

Обертання валу 2850 об/хв.

Тверді частинки 8 мм

Висота 798 мм

Діаметр Ø283 мм

Вага 92 кг
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ШЛАМОВО ПІЩАНІ
НАСОСИ
Шламові насоси PRORIL, призначені для широкого спектру 

застосувань, відрізняються тривалим терміном служби, низьким 

енергоспоживанням, відмінною продуктивністю і простотою в 

обслуговуванні. Завдяки запатентованій технології ACrS Tech і 

міцній конструкції ці стійкі до абразивного зносу і корозії шламові 

насоси забезпечують економічні рішення для складних завдань з 

транспортування шламу.
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СЕРІЯ STORMY
ВІДКРИТА СТІЙКА ТА ПЕРЕМІШУВАЧ, СІТЧАСТИЙ ФІЛЬТР ТА ПЕРЕМІШУВАЧ

Насоси серії Stormy - міцні, надійні та економічно ефективні. Вони оснащені запатентованими 

високохромованими крильчатками, перемішувачами із зносостійких пластин щоб витримати важкі умови 

транспортування шламу. Існують два типи насосних стійок: відкрита стійка і сітчастий фільтр. Наші 

шламові насоси широко використовуються в гірничодобувній промисловості, кар'єрах, на будівельних 

майданчиках та інших складних галузях промисловості.

ОСОБЛИВОСТІ

Герметичний вхід кабелю живлення

Кабельний вхід має антикапілярний блок, де кожний 
провідник відділяється і заливається епоксидною 
смолою. Таким чином, вода ефективно утримується 
від проникнення до камери двигуна, коли кінець 
кабелю занурюється в воду або якщо оболонка 
кабелю пошкоджується.

1

Конструкція з верхнім нагнітанням і 
боковим входом

Ця особливість, призначена для охолодження 
двигуна водою, що перекачується, навіть за низького 
рівня води, формує циліндричну і тонку форму 
насоса і дозволяє встановлювати його в обмеженому 
просторі.

2

Захист електродвигуна

Двигун оснащений кільцевим термозахистом, який 
захищає від перегріву та сухого ходу.

3

Занурювальний 4-фазний двигун

Заповнений повітрям двигун, розміщений у 
водонепроникному корпусі, відповідає класу ізоляції 
F. 4-фазний двигун допомагає зменшити знос 
крильчатки.

4

Кулькові підшипники C3 і вал із 
загартованої нержавіючої сталі

Високоякісні кулькові підшипники C3 і добре 
збалансований вал із загартованої нержавіючої сталі 
підвищують стабільність під час безперервної роботи 
насоса.

5

Додатковий захист механічних ущільнень і вала

Для додаткового захисту від зносу використовуються манжетні 
ущільнення та втулки валів.

7

Крильчатка, перемішувач та зносостійка пластина з 
високохромованої сталі

Запатентована формула ACrS Tech від PRORIL, застосовується 
для всіх компонентів з високохромованої сталі, включаючи 
крильчатки, перемішувачі та зносостійкі пластини. Ця технологія 
підвищує стійкість до абразивного зношування.

8

Запатентований равлик насоса

Равлик насоса виготовлений із загартованого литого ковкого 
чавуну. Ця технологія підвищує твердість і зносостійкість корпусу 
насоса.

9

Екологічно безпечні мастила

PRORIL використовує екологічно безпечні мастила 
для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище

11

2

3

10

11

4

9

8

6

5

7

1

Антикапілярний
блок

Подвійні механічні ущільнення 
®EagleBurgmann

Розташований в масляній камері,  пристрій 
виготовлений з якісних матеріалів із зносостійким 
карбідом кремнію в нижній частині, що забезпечує 
додатковий захист від витоків і сухого ходу.

6

Міцна конструкція з чавуну

Суцільнолитий чавунний корпус насосу має просту, міцну 
конструкцію, яка забезпечує довговічність і ударостійкість у 
важких умовах експлуатації.

10
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Крильчатка, перемішувач та зносостійка 
пластина з високохромистої сталі

Розроблений для забезпечення високої зносостійкості та чудової 
корозійної стійкості, матеріал ACrS Tech застосовується у всіх 
робочих колесах, перемішувачах і зносостійких пластинах серії 
STORMY для вирішення складних завдань. Використання 
хромистої сталі ACrS Tech значно знижує експлуатаційні витрати.

Поліуретановий кабель для важких умов 
експлуатації

Такий же міцний, як і наші насоси. Надміцне рішення для слабких 
місць кожного занурювального насоса. Підвищує безпеку на 
будівельному майданчику завдяки максимальному огляду.

Герметичний вхід кабелю живлення

Кабельний вхід має антикапілярний блок, де кожний провідник 
відділяється і заливається епоксидною смолою. Таким чином, 
вода ефективно утримується від проникнення до камери 
двигуна, коли кінець кабелю занурюється в воду або якщо 
оболонка кабелю пошкоджується.

Кріплення перемішувачаЯк працює перемішувач

Жорстка мішалка забезпечує кінетичну 
енергію (енергію руху) для перемішування 
твердих частинок, що оточують впускний 
отвір насоса, що дозволяє їм повторно 
переходити в рідкий стан для полегшення 
перекачування.

Зазвичай:
Мішалка кріпиться на вал насоса в 
одній точці, що може призвести до її 
ослаблення або відривання під час 
експлуатації.

Конструкція насоса PRORIL:
Завдяки використанню подовженого 
валу насоса, мішалка кріпиться в 
трьох окремих точках, що гарантує, 
що мішалка не може розхитатися.

Вал

Перемішувач
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STORMY 337  437

 STORMY 337 437

Вихідний отвір 3" (BSP) 4" (BSP)

Номінальна потужність 3,7 кВт 3,7 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 25 мм 25 мм

Висота Ⓟ
Висота Ⓢ

762 мм
793 мм

783 мм
814 мм

Діаметр Ⓟ
Діаметр Ⓢ

Ø385 мм
Ø382 мм

Ø385 мм
Ø382 мм

Вага Ⓟ
Вага Ⓢ

110 кг
115 кг

110 кг
115 кг

Ⓟ = відкрита підставка  Ⓢ = сітчастий фільтр

STORMY 355  455

STORMY 475
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 STORMY 355 455

Вихідний отвір 3" (BSP) 4" (BSP)

Номінальна потужність 5,5 кВт 5,5 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 25 мм 25 мм

Висота Ⓟ
Висота Ⓢ

806 мм
806 мм

826 мм
826 мм

Діаметр Ⓟ
Діаметр Ⓢ

Ø420 мм
Ø412 мм

Ø420 мм
Ø412 мм

Вага Ⓟ
Вага Ⓢ

123 кг
131 кг

124 кг
132 кг

Ⓟ = відкрита підставка  Ⓢ = сітчастий фільтр
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 STORMY 455

Вихідний отвір 4" (BSP)

Номінальна потужність 7,5 кВт

Обертання валу 1450 об/хв.

Тверді частинки 25 мм

Висота Ⓟ
Висота Ⓢ

826 мм
826 мм

Діаметр Ⓟ
Діаметр Ⓢ

Ø420 мм
Ø412 мм

Вага Ⓟ
Вага Ⓢ

124 кг
132 кг

Ⓟ = відкрита підставка  Ⓢ = сітчастий фільтр
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STORMY 4110  6110

 STORMY 4110 6110

Вихідний отвір 4" (BSP) 6" (BSP)

Номінальна потужність 11 кВт 11 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 25 мм 35 мм

Висота Ⓟ
Висота Ⓢ

901 мм
910 мм

913 мм
922 мм

Діаметр Ⓟ
Діаметр Ⓢ

Ø479 мм
Ø479 мм

Ø479 мм
Ø479 мм

Вага Ⓟ
Вага Ⓢ

191 кг
199 кг

192 кг
200 кг

Ⓟ = відкрита підставка  Ⓢ = сітчастий фільтр

STORMY 6150  6150L

STORMY 6220  8220

ⓈⓅ

 STORMY 6150 6150L

Вихідний отвір 6" (BSP) 6" (BSP)

Номінальна потужність 15 кВт 15 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 35 мм 35 мм

Висота Ⓟ
Висота Ⓢ

913 мм
922 мм

913 мм
9               

Діаметр Ⓟ
Діаметр Ⓢ

Ø479 мм
Ø479 мм

Ø479 мм
Ø479 мм

Вага Ⓟ
Вага Ⓢ

201 кг
208 кг

201 кг
208 кг

Ⓟ = відкрита підставка  Ⓢ = сітчастий фільтр
ⓈⓅ
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 STORMY 6220 8220

Вихідний отвір 6" (BSP) 8" (BSP)

Номінальна потужність 22 кВт 22 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 30 мм 40 мм

Висота Ⓟ
Висота Ⓢ

1204 мм
1210 мм

1166 мм
1172 мм

Діаметр Ⓟ
Діаметр Ⓢ

Ø592 мм
Ø592 мм

Ø592 мм
Ø592 мм

Вага Ⓟ
Вага Ⓢ

345 кг
357 кг

355 кг
367 кг

Ⓟ = відкрита підставка  Ⓢ = сітчастий фільтр
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ЗАНУРЮВАЛЬНІ
КАНАЛІЗАЦІЙНІ
НАСОСИ

Надійна конструкція, справжня якість

Розроблені з огляду на високу ефективність, низьке споживання енергії 

та легке обслуговування, занурювальні каналізаційні насоси PRORIL 

призначені для широкого спектру завдань з перекачування стічних вод. 

Вони ідеально підходять для транспортування побутових, комерційних 

та промислових стічних вод, очищення стічних вод у спорудах, дренажу 

територій та багатьох інших застосувань.

РІЖУЧІ НАСОСИ

ОДНОКАНАЛЬНІ НАСОСИ

ВИХРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ

ВИХРОВІ НАСОСИ ТА ПЕРЕМІШУВАЧІ
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ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Герметичний вхід кабелю живлення

Кабельний вхід має антикапілярний блок, де кожний 
провідник відділяється і заливається епоксидною 
смолою. Таким чином, вода ефективно утримується 
від проникнення до камери двигуна, коли кінець 
кабелю занурюється в воду або якщо оболонка 
кабелю пошкоджується.

1

Захист електродвигуна

Двигун насоса оснащений пристроєм захисту, який 
запобігає перегріву та сухому ходу. Насоси з 
двигуном,  що  запуск ається  за  допомогою 
конденсатора або напряму від мережі, є термічний 
захисний пристрій у вигляді кільця. А у насосів з 
двигуном, який запускається за допомогою старт-
дельта, є мініатюрні термічні захисні пристрої в кожній 
фазі.

2

Занурювальний двигун

Заповнений повітрям двигун, розміщений у 
водонепроникному корпусі, відповідає класу ізоляції F.

3

Кулькові підшипники C3 і вал із 
загартованої нержавіючої сталі

Високоякісні кулькові підшипники C3 і добре 
збалансований вал із загартованої нержавіючої сталі 
підвищують стабільність під час безперервної роботи 
насоса.

4

КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ

4

7

5

3

8
6

9

2

1

Антикапілярний
блок

®Подвійні механічні ущільнення EagleBurgmann

Розташований в масляній камері, пристрій виготовлений з якісних 
матеріалів із зносостійким карбідом кремнію в нижній частині, що 
забезпечує додатковий захист від витоків і сухого ходу.

5

Додатковий захист механічних ущільнень і вала

Для додаткового захисту від зносу використовуються манжетні 
ущільнення та втулки валів.

6

7

Крильчатки та равлики

Типи крильчаток і равликів залежать від моделі насоса і 
розроблені на основі багаторічного досвіду у виробництві насосів. 
До них відносяться одноканальні робочі колеса, вихрові робочі 
колеса, напіввідкриті робочі колеса, подрібнювачі та 
перемішувачі.

9

Екологічно безпечні мастила

PRORIL використовує екологічно безпечні мастила 
для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище

8

Міцна конструкція з чавуну

Суцільнолитий чавунний корпус насосу має просту, міцну 
конструкцію, яка забезпечує довговічність і ударостійкість у 
важких умовах експлуатації.
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СЕРІЯ GOCUT   РІЖУЧІ НАСОСИ  

  

  

  

Випускний отвір: 50 - 100 мм

Мотор: 0,4 ~ 3,7 кВт, 2-х фазний мотор

Тип крильчатки: Напіввідкрите робоче колесо каналорізальної фрези

Особливості: Використання ріжучого механізму та сплаву карбіду вольфраму для 

розрізання волокнистих матеріалів і запобігання засміченню.

СЕРІЯ GOMAX   ОДНОКАНАЛЬНІ НАСОСИ

Випускний отвір: 80 - 150 мм

Мотор: 3,7 ~ 22 кВт, 4-х фазний мотор

Тип крильчатки: Одноканальна крильчатка

Особливості: Проходження твердих частинок діаметром до 76 мм без забивання.

СЕРІЯ GOVOX   ВИХРОВІ НАСОСИ

Випускний отвір: 50 - 100 мм

Мотор: 0,4 ~ 7,5 кВт, 2-х фазний мотор

Тип крильчатки: Вихрова крильчатка

Особливості: Вихрова дія дозволяє перекачувати великі тверді частинки і 

волокнисті матеріали без перешкод.

СЕРІЯ GOVOX-S   ВИХРОВІ НАСО И з ПЕРЕМІШУВАЧЕМC

Випускний отвір: 80 - 100 мм

Мотор: 2,2 ~ 3,7 кВт, 2-х фазний мотор

Тип крильчатки: Вихрова крильчатка

Особливості: Вихрова дія у поєднанні з перемішувачем значно та ефективно 

покращує роботу з твердими речовинами.
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• Насоси серії GOCUT призначені для перекачування неочищених 

стічних вод і стічних вод різної ступені очищення.

• Ріжучий механізм подрібнює волокнисті матеріали на дрібні шматочки, 

щоб запобігти засміченню, яке могло б статися на звичайному насосі.

• Ріжучий механізм складається з пластини подрібнювача і наконечника з 

карбіду вольфраму на кожній лопаті крильчатки напіввідкритого каналу.

• Фітинги для напрямної рейки доступні за запитом.

СЕРІЯ GOCUT
РІЖУЧІ НАСОСИ

GOCUT 208

 GOCUT 208

Вихідний отвір 2" (50 мм)

Номінальна потужність 0,75 кВт

Обертання валу 2850 об/хв.

Тверді частинки 26 мм

Висота 434 мм

Діаметр Ø301 мм

Вага 21,5 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).
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GOCUT 215  315

 GOCUT 215 315

Вихідний отвір 2" (50 мм) 3" (80 мм)

Номінальна потужність 1,5 кВт 1,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 27 мм 27 мм

Висота 463 мм 463 мм

Діаметр Ø301 мм Ø301 мм

Вага 26,5 кг 26,5 кг

Також доступний у версії 230 В (S)

GOCUT 322  337  437
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 GOCUT 322 337 437

Вихідний отвір 3" (80 мм) 3" (80 мм) 4" (100 мм)

Номінальна потужність 2,2 кВт 3,7 кВт 3,7 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 27 мм 37 мм 37 мм

Висота 642 мм 642 мм 642 мм

Діаметр Ø482 мм Ø482 мм Ø482 мм

Вага 55 кг 59,5 кг 59,5 кг
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• З метою ефективного та надійного перекачування неочищених стічних вод та уникнення засмічень, 

насоси серії GOMAX оснащені одноканальним закритим робочим колесом, яке допускає проходження 

твердих частинок діаметром до 76 мм.

• Насоси серії GOMAX відзначаються високою ефективністю, надійністю, тривалим терміном служби та 

високою енергоефективністю, при цьому уникають засмічення.

• Конструкція повітряного клапана в корпусі насоса запобігає утворенню повітряних пробок.

• Насоси серії GOMAX підходять для перекачування комерційних та промислових стічних вод.

• Фітинги для напрямної рейки доступні за запитом.

СЕРІЯ GOMAX
ОДНОКАНАЛЬНІ НАСОСИ

GOMAX 337  437

GOMAX 455  655

GOMAX 475  675

 GOMAX 337 437

Вихідний отвір 3" (80 мм) 4" (100 мм)

Номінальна потужність 3,7 кВт 3,7 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 76 мм 76 мм

Висота 673 мм 673 мм

Діаметр Ø580 мм Ø589 мм

Вага 94 кг 97 кг

 GOMAX 475 675

Вихідний отвір 4" (100 мм) 6" (150 мм)

Номінальна потужність 7,5 кВт 7,5 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 76 мм 76 мм

Висота 810 мм 810 мм

Діаметр Ø693 мм Ø752 мм

Вага 142 кг 148 кг
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 GOMAX 455 655

Вихідний отвір 4" (100 мм) 6" (150 мм)

Номінальна потужність 5,5 кВт 5,5 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 76 мм 76 мм

Висота 810 мм 810 мм

Діаметр Ø693 мм Ø752 мм

Вага 132 кг 138 кг
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GOMAX 4110  6110

GOMAX 4150  6150

GOMAX 4220  6220

 GOMAX 4110 6110

Вихідний отвір 4" (100 мм) 6" (150 мм)

Номінальна потужність 11 кВт 11 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 76 мм 76 мм

Висота 803 мм 803 мм

Діаметр Ø753 мм Ø813 мм

Вага 167 кг 175 кг

 GOMAX 4220 6220

Вихідний отвір 4" (100 мм) 6" (150 мм)

Номінальна потужність 22 кВт 22 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 76 мм 76 мм

Висота 1007 мм 1007 мм

Діаметр Ø808 мм Ø867 мм

Вага 256 кг 262 кг

 GOMAX 4150 6150

Вихідний отвір 4" (100 мм) 6" (150 мм)

Номінальна потужність 15 кВт 15 кВт

Обертання валу 1450 об/хв. 1450 об/хв.

Тверді частинки 76 мм 76 мм

Висота 803 мм 803 мм

Діаметр Ø753 мм Ø813 мм

Вага 178 кг 186 кг
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• Серія GOVOX відзначається використанням вихрового робочого колеса, яке поєднане з широким 

корпусом насоса. Обертання крильчатки створює вихрову відцентрову дію між крильчаткою та 

корпусом насоса. Це дозволяє ефективно викачувати великі тверді та волокнисті матеріали, що 

призводить до зменшення зносу крильчатки та збільшення терміну служби насоса.

• Фітинги для напрямної рейки доступні за запитом.

СЕРІЯ GOVOX
ВИХРОВІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ

GOVOX 204

GOVOX 208  315

GOVOX-G 322  337  437

 GOVOX 204

Вихідний отвір 2" (50 мм)

Номінальна потужність 0,4 кВт

Обертання валу 2850 об/хв.

Тверді частинки 32 мм

Висота 395 мм

Діаметр Ø243 мм

Вага 13,5 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).

 GOVOX-G 322 337 437

Вихідний отвір 3" (80 мм) 3" (80 мм) 4" (100 мм)

Номінальна потужність 2,2 кВт 3,7 кВт 3,7 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 47 мм 52 мм 52 мм

Висота 643 мм 643 мм 643 мм

Діаметр Ø464 мм Ø464 мм Ø464 мм

Вага 59,5 кг 64 кг 64 кг

 GOVOX 208 315

Вихідний отвір 2" (50 мм) 3" (80 мм)

Номінальна потужність 0,75 кВт 1,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 37 мм 50 мм

Висота 473 мм 501 мм

Діаметр Ø243 мм Ø302 мм

Вага 19,5 кг 24 кг

GOVOX 315 також доступний на 230 В (S).
Також доступний з поплавковим вимикачем (A).
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СЕРІЯ GOVOX-S
• Насоси серії GOVOX-S оснащені перемішувачем, яка примусово мішає рідину для легкого та 

ефективного перекачування шламу, піску, бруду та сміття.

• Фітинги для напрямної рейки доступні за запитом.

ВИХРОВІ НАСО И з ПЕРЕМІШУВАЧЕМC

GOVOX-S 322  337

 GOVOX-S 322 337

Вихідний отвір 3" (BSP) 3" (BSP)

Номінальна потужність 2,2 кВт 3,7 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 13 мм 13 мм

Висота 603 мм 660 мм

Діаметр Ø373 мм Ø383 мм

Вага 43 кг 57 кг
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GOVOX-G 455  475

 GOVOX-G 455 475

Вихідний отвір 4" (100 мм) 4" (100 мм)

Номінальна потужність 5,5 кВт 7,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 52 мм 52 мм

Висота 695 мм 717 мм

Діаметр Ø464 мм Ø464 мм

Вага 72,5 кг 75 кг

GOVOX-U 322  337

 GOVOX-U 322 337

Вихідний отвір 3" (BSP) 3" (BSP)

Номінальна потужність 2,2 кВт 3,7 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 55 мм 55 мм

Висота 655 мм 712 мм

Діаметр Ø366 мм Ø376 мм

Вага 40 кг 49 кг

GOVOX-U 455  475

 GOVOX-U 455 475

Вихідний отвір 4" (BSP) 4" (BSP)

Номінальна потужність 5,5 кВт 7,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 55 мм 55 мм

Висота 720 мм 754 мм

Діаметр Ø376 мм Ø389 мм

Вага 60 кг 67 кг
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СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ НАПРЯМНИХ
РЕЙОК
Система кріплення на напрямній рейці дозволяє під'єднувати насос до трубопроводу і від'єднувати його 

від нього, просто опускаючи і піднімаючи насос. Механізм дозволяє легко проводити технічне 

обслуговування та огляд без необхідності спускатися у відстійник.

Моделі насосів, що використовуються в поєднанні з системою кріплення на напрямній рейці, можна 

ідентифікувати за наступним індексом і посиланням.

Комплект системи напрямних рейок:

• Чавунний верхній тримач.

• 5-метровий ланцюг з нержавіючої сталі.

• Необхідні кріплення.

 Тип напрямної 
рейки

Моделі, що 
застосовуються

GRL-02
GOVOX 204/208

X-VOX 208/215

GRL-02F GOCUT 208/215

GRL-03F
GOCUT 315

GOVOX 315

GRF-03
GOCUT 322/337

GOVOX-G 322/337

GRF-04
GOCUT 437

GOVOX-G 437/455/475

GRN-03 GOMAX 322/337/437

GRN-04

GOMAX 455/655/475/675

GOMAX 475/675

GOMAX 4110/6110

GOMAX 4150/6150

GOMAX 4220/6220
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ПОРТАТИВНІ ТА 
ПОРТАТИВНІ 
ШЛАМОВІ
НАСОСИ
Проста конструкція, справжня якість

Завдяки невеликій вазі, чудовій продуктивності, низькому 

енергоспоживанню та простоті обслуговування, занурювальні 

ручні та шламові насоси PRORIL мають широкий спектр 

застосувань на комунальних, будівельних, промислових та 

муніципальних об'єктах.
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СЕРІЯ SMART
ПОРТАТИВНІ ТА ПОРТАТИВНІ ШЛАМОВІ НАСОСИ

Компактні, легкі та прості у використанні, насоси серії SMART забезпечують високу продуктивність 

відносно свого розміру. Ці невеликі, але ефективні дренажні насоси легко обслуговувати вони ідеально 

підходять для різних застосувань, таких як невеликі будівельні майданчики, орендні підприємства та 

комунальні служби.

ОСОБЛИВОСТІ

Герметичний вхід кабелю живлення

Кабельний вхід має антикапілярний блок, де кожний 
провідник відділяється і заливається епоксидною 
смолою. Таким чином, вода ефективно утримується 
від проникнення до камери двигуна, коли кінець 
кабелю занурюється в воду або якщо оболонка 
кабелю пошкоджується.

1

Верхній напірний патрубок і подвійний 
корпус

Конструкція насоса розроблена для створення 
водяної сорочки, яка забезпечує максимальне 
охолодження двигуна при низькому рівні води. Ця 
особливість дозволяє насосу мати циліндричну і 
компактну форму, що дозволяє встановлювати його в 
обмеженому просторі.

2

Захист електродвигуна

Двигун оснащений кільцевим термозахистом, який 
захищає від перегріву та сухого ходу.

3

Занурювальний двигун

Заповнений повітрям двигун, розміщений у 
водонепроникному корпусі, відповідає класу ізоляції F.

4

Додатковий захист механічних ущільнень і вала

Для додаткового захисту від зносу використовуються манжетні 
ущільнення та втулки валів.

7

Міцний зовнішній корпус і сітчастий фільтр

Зовнішній корпус і сітчастий фільтр, виготовлені з нержавіючої 
сталі 304, забезпечують ударостійкість в суворих умовах 
експлуатації.

8

Екологічно безпечні мастила

PRORIL використовує екологічно безпечні мастила 
для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище

11

®Подвійні механічні ущільнення EagleBurgmann

Розташований в масляній камері, пристрій виготовлений з якісних 
матеріалів із зносостійким карбідом кремнію в нижній частині, що 
забезпечує додатковий захист від витоків і сухого ходу.

6

2

3

8

4

7

8

9

5

6

1

Антикапілярний
блок

Кулькові підшипники C3 і вал із загартованої 
нержавіючої сталі

Високоякісні кулькові підшипники C3 і добре збалансований вал із 
загартованої нержавіючої сталі підвищують стабільність під час 
безперервної роботи насоса.

5
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SMART 400  750

 SMART 400 750

Вихідний отвір 2" (BSP) 2" (BSP)

Номінальна потужність 0,4 кВт 0,75 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 5,5 мм 7 мм

Висота 333 мм 361 мм

Діаметр Ø184 мм Ø184 мм

Вага 12,5 кг 14 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).
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 SMART 1500

Вихідний отвір 2" (BSP)

Номінальна потужність 1,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв.

Тверді частинки 9 мм

Висота 433 мм

Діаметр Ø225 мм

Вага 23,5 кг

Також доступний у виконанні 230 Вольт (S).

SMART 1500

SMART BASE 400

 SMART BASE 400

Вихідний отвір 1" (BSP) 2" (BSP)

Номінальна потужність 0,4 кВт 0,4 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 2 мм 2 мм

Висота 336 мм 336 мм

Діаметр Ø206 мм Ø206 мм

Вага 14 кг 14 кг

фут

м фут

м фут
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SMART LITE
Невеликі, легкі та економічно ефективні насоси SMART LITE чудово справляються зі своїми завданнями. 

Ці компактні, але ефективні дренажні насоси легко обслуговувати, і вони ідеально підходять для 

різноманітних застосувань, наприклад, на невеликих будівельних майданчиках, в орендних 

підприємствах і комунальних службах.

SMART LITE 400

 SMART LITE 400

Вихідний отвір 2" (BSP)

Номінальна потужність 0,4 кВт

Обертання валу 2850 об/хв.

Тверді частинки 5,5 мм

Висота 303 мм

Діаметр Ø205 мм

Вага 8 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).

SMART LITE 750

SMART LITE BASE 400
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 SMART LITE 750

Вихідний отвір 2" (BSP)

Номінальна потужність 0,75 кВт

Обертання валу 2850 об/хв.

Тверді частинки 7 мм

Висота 343 мм

Діаметр Ø205 мм

Вага 12,5 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).
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 SMART LITE BASE 400

Вихідний отвір 1" (BSP) 2" (BSP)

Номінальна потужність 0,4 кВт 0,4 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 2 мм 2 мм

Висота 304 мм 304 мм

Діаметр Ø215 мм Ø215 мм

Вага 10,5 кг 10,5 кг
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СЕРІЯ SAVVY
ПОРТАТИВНІ ТА ПОРТАТИВНІ ШЛАМОВІ НАСОСИ

Насоси серії SAVVY підходять для різноманітних побутових застосувань, включаючи осушення підвалів і 

гаражів, відкачування води з басейнів і фонтанів, садівництво та інші хобі.

ОСОБЛИВОСТІ

Герметичний вхід кабелю живлення

Герметичний кабельний вхід запобігає проникненню 
води  до камери двигуна.

1

Міцний зовнішній корпус

Виготовлений з нержавіючої сталі 304 зовнішній 
корпус, забезпечує високу стійкість до ударів та 
важких умов експлуатації.

2

Захист електродвигуна

Двигун оснащено мініатюрним термозахисним 
пристроєм який захищає від перегріву та сухого ходу.

3

Занурювальний двигун

Заповнений повітрям двигун, розміщений у 
водонепроникному корпусі, відповідає класу ізоляції F.

4

3

5

6

7

2

4

9

8

1

Ударостійкий нейлоновий корпус насоса та 
всмоктувальна решітка

Полегшена конструкція та стійкість до корозії.

7

Екологічно безпечні мастила

PRORIL використовує екологічно безпечні мастила 
для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище

8

Кулькові підшипники C3 і вал із загартованої 
нержавіючої сталі

Високоякісні кулькові підшипники C3 і добре збалансований вал із 
загартованої нержавіючої сталі підвищують стабільність під час 
безперервної роботи насоса.

6

Корпус двигуна виготовлений з 
нержавіючої сталі 304

Матеріал забезпечує чудову корозійну стійкість.

5

Механічні ущільнення

Механічні ущільнення преміум-класу забезпечують додатковий 
захист від витоків і довший термін служби.

6
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SAVVY 150
ОСОБЛИВОСТІ

• Компактний, легкий і простий у використанні дизайн

• SAVVY 150: Зовнішній корпус з алюмінієвого сплаву з легкою верхньою кришкою, крильчаткою та 

всмоктувальними решітками.

• Заповнений повітрям двигун з ізоляцією класу F.

• Тепловий захист двигуна.

• Вбудований конденсатор з високим крутним моментом.

• Потрійне ущільнення.

• Знімний фільтруючий елемент для легкого обслуговування.

SAVVY 150

 SAVVY 400

Вихідний отвір 1" (25 мм)

Номінальна потужність 0,15 кВт

Обертання валу 2850 об/хв.

Тверді частинки 6 мм

Висота 273 мм

Діаметр Ø158 мм

Вага 3,2 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).
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SAVVY 300  600

 SAVVY 300 600

Вихідний отвір 2" (50 мм) 2" (50 м)

Номінальна потужність 0,25 кВт 0,55 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 6 мм 6 мм

Висота 306 мм 341 мм

Діаметр Ø244 мм Ø244 мм

Вага 4 кг 6 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).

SAVVY JUMBO 300  600

SAVVY BASE 300  600
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 SAVVY JUMBO 300 600

Вихідний отвір 2" (50 мм) 2" (50 м)

Номінальна потужність 0,25 кВт 0,55 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 35 мм 35 мм

Висота 337 мм 372 мм

Діаметр Ø245 мм Ø245 мм

Вага 4,2 кг 6 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).

 SAVVY BASE 300 600

Вихідний отвір 1" (25 мм) 2" (50 м)

Номінальна потужність 0,25 кВт 0,55 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 2 мм 5 мм

Висота 304 мм 357 мм

Діаметр Ø244 мм Ø244 мм

Вага 4 кг 6 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).
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НАСОСИ
З НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ
Лінійка PRORIL з нержавіючої сталі складається з чотирьох 

дренажних і двох каналізаційних насосів. Всі компоненти, що 

контактують з рідиною, виготовлені з нержавіючої сталі марки 304.
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НАСОСИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
ДРЕНАЖНІ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНІ ВИХРОВІ НАСОСИ

Лінійка PRORIL з нержавіючої сталі складається з чотирьох дренажних і двох каналізаційних насосів. Всі 

компоненти, що контактують з рідиною, виготовлені з нержавіючої сталі марки 304.
Ці насоси призначені для перекачування чистої води або відфільтрованих стічних вод, а також для 

аквакультур з використанням екологічно безпечного мастила.

ОСОБЛИВОСТІ

Герметичний вхід кабелю живлення

Кабельний вхід має антикапілярний блок, де кожний 
провідник відділяється і заливається епоксидною 
смолою. Таким чином, вода ефективно утримується 
від проникнення до камери двигуна, коли кінець 
кабелю занурюється в воду або якщо оболонка 
кабелю пошкоджується.

1

Верхній напірний патрубок і подвійний 
корпус

Конструкція насоса розроблена для створення 
водяної сорочки, яка забезпечує максимальне 
охолодження двигуна при низькому рівні води. Ця 
особливість дозволяє насосу мати циліндричну і 
компактну форму, що дозволяє встановлювати його в 
обмеженому просторі.

2

Захист електродвигуна

Двигун оснащений кільцевим термозахистом, який 
захищає від перегріву та сухого ходу.

3

Занурювальний двигун

Заповнений повітрям двигун, розміщений у 
водонепроникному корпусі, відповідає класу ізоляції F.

4

Антикапілярний
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Екологічно безпечні мастила

PRORIL використовує екологічно безпечні мастила 
для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище

8

Кулькові підшипники C3 і вал із 
загартованої нержавіючої сталі

Високоякісні кулькові підшипники C3 і добре 
збалансований вал із загартованої нержавіючої сталі 
підвищують стабільність під час безперервної роботи 
насоса.

5

®Подвійні механічні ущільнення EagleBurgmann

Розташований в масляній камері, пристрій виготовлений з якісних 
матеріалів із зносостійким карбідом кремнію в нижній частині, що 
забезпечує додатковий захист від витоків і сухого ходу.

6

Додатковий захист механічних ущільнень і вала

Для додаткового захисту від зносу використовуються манжетні 
ущільнення та втулки валів.

7
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X-SMART 400  750

 X-SMART 400 750

Вихідний отвір 2" (BSP) 2" (BSP)

Номінальна потужність 0,4 кВт 0,75 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 5,5 мм 7 мм

Висота 333 мм 361 мм

Діаметр Ø180 мм Ø180 мм

Вага 13 кг 14 кг

Також доступний з поплавковим вимикачем (A).

 X-VOX 208 215

Вихідний отвір 2" (50 мм) 2" (50 м)

Номінальна потужність 0,75 кВт 1,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 40 мм 37 мм

Висота 415 мм 445 мм

Діаметр Ø233 мм Ø233 мм

Вага 12 кг 15 кг

208 також доступний з поплавковим вимикачем (A).
215 також доступний з живленням 230 В (S).

X-SMART 215  315
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 X-SMART 215 315

Вихідний отвір 2" (BSP) 3" (BSP)

Номінальна потужність 1,5 кВт 1,5 кВт

Обертання валу 2850 об/хв. 2850 об/хв.

Тверді частинки 7 мм 7 мм

Висота 449 мм 449 мм

Діаметр Ø186 мм Ø186 мм

Вага 19 кг 19 кг

Також доступний у виконанні 230 Вольт (S).

фут
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АКСЕСУАРИ

ШТЕПСЕЛЬНІ ВИЛКИ З ЗАХИСТОМ

ПОПЛАВКОВИЙ ВИМИКАЧ

ШТЕПСЕЛЬНІ ВИЛКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДВИГУНА ВІД ТЕПЛОВОГО ТА ТОКОВОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Стандартно з фазовим інвертором та індикатором послідовності.

ПОПЛАВКОВИЙ ВИМИКАЧ ДЛЯ НАСОСІВ НА 400 В ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ТОКОВОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Використовується в поєднанні з поплавковими вимикачами. Автоматичний - 0 - Ручний.

 Діапазон
налаштуваннь

Тип штепсельної вилки
16 A

5 полюсний
32 A

5 полюсний

1 - 1,6 A MP plug ph.inv. 16/5 1.0-1.6A IP67 Code 10 Code 21

1,6 - 2,5 A MP plug ph.inv. 16/5 1.6-2.5A IP67 Code 11 Code 22

2,5 - 4 А MP plug ph.inv. 16/5 2.5-4.0A IP67 Code 12 Code 23

4 - 6,3 А MP plug ph.inv. 16/5 4.0-6.3A IP67 Code 13 Code 24

6,3 - 10 А MP plug ph.inv. 16/5 6.3-10A IP67 Code 14 Code 25

10 - 16 А MP plug ph.inv. 32/5 10-16A IP67 Code 26

16 - 20 А MP plug ph.inv. 32/5 16-20A IP67 Code 27

20 - 25 А MP plug ph.inv. 32/5 20-25A IP67 Code 28

25 - 32 А MP plug ph.inv. 32/5 20-25A IP67 Code 29

Діапазон
налаштуваннь

Тип штепсельної вилки
16 A

5 полюсний
32 A

5 полюсний

1,6 - 2,4 A MP plug c/w fl.sw.:1,6/2,4A/400V/16A/5p Code 30

2,4 - 4 A MP plug c/w fl.sw.:2,4-4,0A/400V/16A/5p Code 31

4 - 6 А MP plug c/w fl.sw.:4,0-6,0A/400V/16A/5p Code 32

6 - 10 А MP plug c/w fl.sw.:6,0-10A/400V/16A/5p Code 33

9 - 12 А MP plug c/w fl.sw.:9,0-12A/400V/16A/5p Code 34

12 - 16 А MP plug c/w fl.sw.:12-16A/400V/16A/5p Code 35

16 - 20 А MP plug c/w fl.sw.:16-20A/400V/32A/5p Code 36

20 - 25 А MP plug c/w fl.sw.:20-25A/400V/32A/5p Code 37

25 - 32 А MP plug c/w fl.sw.:25-32A/400V/32A/5p Code 38

Довжина № дроту Напруга

10 м 2 230 В

20 м 2 230 В



51

АКСЕСУАРИ

ГУМОВЕ ВСМОКТУВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ

Гумове всмоктувальне кільце робить насос придатним для багатоцільового перекачування. Це кільце 

ідеально підходить для відведення залишкового дренажу, забезпечуючи просте, надійне та швидке 

рішення для відкачування до рівня підлоги на будівельному майданчику.

ТРИМАЧ ПОПЛАВКОВОГО ВИМИКАЧА

СУМІСНІ МОДЕЛІ:

TANK 215, TANK 315

TANK 222, TANK 322, TANK 422

TANK 337, TANK 437

ДО ПІСЛЯ

5 мм

Гумовий тримач поплавкового вимикача можна легко встановити 

на будь-який насос із стандартним поплавковим вимикачем. Під 

час використання тримача, насос може продовжувати відкачувати 

воду до рівня, що нижчий за положення вимкненого поплавкового 

вимикача. Крім того, він дозволяє зручно переміщувати та 

зберігати поплавковий вимикач.

З'ЄДНАННЯ НАПІРНИХ ШЛАНГІВ

Для всіх моделей опціонально доступні з'єднання для 

напірних шлангів, які можна змінювати між вертикальним і 

горизонтальним напрямками.

УВІМКНЕНОВИМКНЕНО

ПРИКЛАД ВСТАНОВЛЕННЯ ПОПЛАВКОВОГО ВИМИКАЧА
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СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ НАПРЯМНИХ
РЕЙОК
Система кріплення на напрямній рейці дозволяє під'єднувати насос до трубопроводу і від'єднувати його 

від нього, просто опускаючи і піднімаючи насос. Механізм дозволяє легко проводити технічне 

обслуговування та огляд без необхідності спускатися у відстійник.

Моделі насосів, що використовуються в поєднанні з системою кріплення на напрямній рейці, можна 

ідентифікувати за наступним індексом і посиланням.

Комплект системи напрямних рейок:

• Чавунний верхній тримач.

• 5-метровий ланцюг з нержавіючої сталі.

• Необхідні кріплення.

 Тип напрямної 
рейки

Моделі, що 
застосовуються

GRL-02
GOVOX 204/208

X-VOX 208/215

GRL-02F GOCUT 208/215

GRL-03F
GOCUT 315

GOVOX 315

GRF-03
GOCUT 322/337

GOVOX-G 322/337

GRF-04
GOCUT 437

GOVOX-G 437/455/475

GRN-03 GOMAX 322/337/437

GRN-04

GOMAX 455/655/475/675

GOMAX 475/675

GOMAX 4110/6110

GOMAX 4150/6150

GOMAX 4220/6220
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ

ПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ НАСОСІВ

Незважаючи на те, що встановлення занурювальних насосів PRORIL досить просте, існує кілька 

основних моментів, які слід враховувати для забезпечення оптимальної продуктивності та попередження 

надмірного зносу і/або пошкоджень.

По-перше, дуже важливо, щоб насос не заглиблювався в ґрунт, що особливо часто трапляється на 

ділянках з піщаними або глинистими ґрунтами. Цього можна досягти, підвісивши насос над нижньою 

частиною обсадної труби за допомогою мотузки/ланцюга у випадку глибоких свердловин або 

встановивши насос на підставку (наприклад, дерев'яну дошку або великий гравій) у випадку 

перекачування з відкритого колодязя.

По-друге, необхідно уникати сильних згинів та заломів випускного шланга. При сильному перегині 

максимальна пропускна здатність шланга зменшується, що може призвести до додаткових втрат на тертя 

та зниження загальної продуктивності насоса.
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

РОЗРАХУНОК ВТРАТ ТИСКУ НА ТЕРТЯ
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТИПИ КРИЛЬЧАТОК

НАПІВВІДКРИТА КРИЛЬЧАТКА

Це крильчатка, яка не має нижнього кожуха. Рідина, яка проходить через неї, 

відхиляється, утворюючи площину, перпендикулярну до шпинделя. 

Більшість занурювальних насосів підрядників використовують цей тип 

робочого колеса.

ВИХРОВА КРИЛЬЧАТКА

Крильчатка із заглибленнями створює вихрову відцентрову дію, що  дозволяє 

ефективно перекачувати великі тверді та волокнисті матеріали тощо без 

контакту з робочим колесом.

ПЕРИФЕРІЙНА КРИЛЬЧАТКА

Крильчатка має ряд прорізів по периферії, обертання яких передає енергію 

рідині. Невеликий об'єм і високий напір, широко використовується в 

неглибоких насосах.

ЗАКРИТА КРИЛЬЧАТКА

Лопаті робочого колеса зібрані в єдину конструкцію. Підходить для 

перекачування з високим напором.

НАПІВВІДКРИТА КРИЛЬЧАТКА

Цей тип робочих коліс має одинарні або здвоєні лопаті круглої форми. 

Така конструкція ефективна для запобігання засміченню твердими 

частинками.

ПЕРЕМІШУВАЧ

Жорстка мішалка забезпечує кінетичну енергію (енергію руху) для 

перемішування твердих речовин, що оточують впускний отвір насоса, 

переводячи їх у рідкий стан для полегшення перекачування.
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