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RAUSCH INTERNATIONAL GROUP

НА ДІЙНИЙ

СТАБІЛЬНИЙ

РОЗУМНИЙ

МИ УНІКАЛЬНІ
В СВІТІ

Під егідою RAUSCH INTERNATIONAL GROUP 
працюють такі компанії, як Rausch GmbH, minCam 
GmbH, Rausch Rehab GmbH і Rausch Electronics LLC. 
Вони розробляють і виготовляють інноваційні продукти 
в галузі систем відеоспостереження та систем 
перевірки герметичності, технологій УФ-полімерізації 
для санації, ріжучих інструментів для покращення 
оптичного огляду труб і каналізаційних мереж та 
безтраншейного відновлення каналізації.
Ідеально злагоджені технології мають на меті 
підтримувати в належному стані найціннішу 
інфраструктуру – каналізаційну мережу, запобігати 
негативному впливу на довкілля та людей.

Зміст
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24 Обладнання транспортних засобів 42 RAUSCH REHAB GMBH

26 Системи перевірки герметичності 44 УФ системи

46 Робототехніка

Інноваційні технології
для збереження довкілля



RAUSCH ЦЕ МАЙБУТНЄ
ВЖЕ ЗАРАЗ

Висока роздільна здатність, точність, модульність та 
ефективність – Rausch встановлює нові стандарти 
техніки для відеоінспекції та технології контролю ліній 
каналізації. Розробки Rausch забезпечують перевірку 
найвищого рівня в каналізаційних системах діаметром 
від 50 до понад 3000 мм. Вони є результатом духу 
компанії винаходити, постійного прогресу та адаптації 
перевірених систем до поточних вимог ринку. Чіткі 
зображення першої в світі передачі сигналу в якості 
Full HD за допомогою мідних кабелів без оптичних 
волокон гарантують перевірки на найвищому рівні. 
Результат: неймовірно чітка якість зображення, 
ідеальний запис і документування перевірки, легкість 
у використанні, просте обслуговування, мінімізація 
витрат на обслуговування. Автомобілі з колісною 
базою 3600 мм досягають загальної ваги лише 3100 кг, 
навіть повністю укомплектовані, завдяки легкій 
конструкції з інноваційною стільниковою технологією.
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RAUSCH

Ефективне
Інспектування
Інспекція труб каналізації
100 - 600 мм

Опціонально:
вибухозахист

Функція вимірювання
Завдяки інтегрованим лазерним 
діодам, цифрова камера KS 60 з 
регулюванням нахилу-повороту, 
здатна виконувати точні 
вимірювання діаметру труб та їх 
пошкоджень.

МОЖЛИВІ КОМБІНАЦІЇ

ВІДЕОІНСПЕКЦІЯ

Транспортер FW 90

Камера KS 40 Камера KS 60

• Для труб від 100 до 600 мм
• Три ведучі осі
• Ручна та автоматична функція керування
• Автоматичне повернення: безступінчасте
• Проходження вигинів труб 30° від 150 мм
• Універсальний роз'єм швидкого під'єднання камери
• Механічне регулювання висоти камери

• Електричний підйомний механізм
• Камера заднього огляду
• Датчик нахилу
• Вимірювання температури
• Додаткове освітлення
• Постійний моніторинг внутрішнього тиску

• Для труб від 75 мм
• Роздільна здатність: понад 420 ТВ ліній
• Проходження вигинів труб 90° від 90 мм
• Універсальний роз'єм швидкого під'єднання камери
• Передавач місцезнаходження: 33 кГц і 512 Гц
• Модуль об'єктива без рухомих частин
• Два лазерних діоди для точного вимірювання
• Автоматичне та ручне фокусування
• Вбудований 3D сенсор
• Постійний моніторинг внутрішнього тиску

• Для труб від 100 до 600 мм
• Регулювання нахилу-повороту
• Роздільна здатність HD: 1920 x 1080 пікселів
• Роздільна здатність SD: понад 530 ТВ ліній
• Ручне та автоматичне керування фокусом
• Два лазерних діоди для точного вимірювання
• Багаторазове збільшення
• Передавач місцезнаходження: 33 кГц і 512 Гц
• Вбудований 3D сенсор
• Постійний моніторинг внутрішнього тиску
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RAUSCH

Опціонально:
вибухозахист

МОЖЛИВІ КОМБІНАЦІЇ

ВІДЕОІНСПЕКЦІЯ

Модульне
Інспектування
Інспекція труб каналізації
135 - 3000 мм

Транспортер FW 135 є основою модульної 
системи призначеної для інспектування 
магістральної каналізації та бічних відводів 
діаметром від 135 до 3000 мм. 

 Транспортер FW 135

• Для труб від 135 до 1600 мм
• Збільшення діапазону огляду за допомогою лафета 

до 3000 мм або 118"
• Ручна та автоматична функція керування
• Автоматичне повернення: безступінчасте
• Універсальний роз'єм швидкого під'єднання камери
• Електричний механізм підйому камери
• Камера заднього огляду
• Датчик нахилу
• Вимірювання температури
• Постійний моніторинг внутрішнього тиску
• Опціонально: змінні модулі серії М

• Для труб від 135 до 3000 мм
• Регулювання нахилу-повороту
• Роздільна здатність HD: 1920 x 1080 пікселів
• Роздільна здатність SD: понад 530 ТВ ліній
• Два лазерних діоди для точного вимірювання
• 10-кратне оптичне збільшення
• Бездротове додаткове освітлення
• Опціонально: змінна швидкість обертання головки 

камери для вимірювання деформації
• Об'єктив з автоматичною діафрагмою
• Автоматичне та ручне керування фокусом
• Постійний моніторинг внутрішнього тиску

Камера KS 135

Вимірювання деформації

Опціональна функція сканування 
параметрів:
• Вимірювання деформацій ділянок труб з 

візуальним представленням інформації
• Вибіркова оцінка відхилень
• Визначення діаметра труби



111110

 

RAUSCH

Опціонально:
вибухозахист

Всі моделі серії М доступні у 

вибухозахищеній версії відповідно 

до Директиви 2014/34/EU.

Серія М
від 150 мм

За допомогою систем серії M, телеінспекція 
магістральних трубопроводів, та ліній 
п і д к люченння  до  будинк у ,  мож уть 
виконуватися за одну операцію.

Інтегрований
сенсор
LATRAS

Опціонально: HD
Всі камери серії M також доступні

в HD: KS 60 HD, KS 135 HD,

PKM 200 HD.

МОЖЛИВІ КОМБІНАЦІЇ

ВІДЕОІНСПЕКЦІЯ

Супутна система FW 135

• Для труб від 150 до 1200 мм
• Транспортер FW 135 з електричним підйомним 

механізмом є основою системи.
• Камери з регулюванням нахилу-повороту KS 40 та KS 

60
• Точний контроль каналізаційних з'єднань
• Камера спостереження-позиціонування ZKM 135
• Модуль подачі кабелю SKM 135
• Модуль повороту-позизіонування камери PM 135

Супутна система PKM 200

• Для труб від 200 до 1800 мм
• Транспортер FW 135 з електричним підйомним 

механізмом є основою системи.
• Камери з регулюванням нахилу-повороту KS 40 та 

KS 60
• Точний контроль каналізаційних підключень 

будинків з магістральних трубопроводів
• PKM 200 забезпечує точне позиціонування камери 

для огляду бічних підключень та перевіряє 
магістралі від 200 мм

Додаткове обладнання

Гідродинамічна промивка

Відеоінспекція та гідродинамічна промивка бічних 
відводів, безпосередньо з магістральних трубопроводів 
каналізації.

Подвійна гідродинамічна промивка

Система подвійної гідродинамічної промивки серії M 
для промивкибічних відводів перед відеоінспекцією
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SKM 135

KS 135

PKM 200

PM 135

PM 135

PKM 200

PM 135
+

PKM 200

KS 40 

KS 60 

KS 40 

KS 60 

KS 40 

KS 60 

KS 40 

KS 60 

KS 40 

KS 60 

KS 40 

KS 60 

KS 40 

KS 60 

SKM 135

Камера задного огляду

Електричний
підйомний механізм

Транспортер 135

Адаптер

Додаткове освітлення

Додатковий модуль камери ZKM 135

Промиваюча форсунка

гідродинамічна
промивка

Подвійна
гідродинамічна

промивка

Промиваюча форсунка

+ гідродинамічна
промивка

Подвійна
гідродинамічна

промивка

RAUSCH

Серія М
від 150 мм

Завдяки модульній концепції серії M 
транспортер FW 135 може впоратися 
з усіма проблемами та викликами 
бічних відводів

ВІДЕОІНСПЕКЦІЯ

LATRAS
3D-інспекція за допомогою датчиків 
вбудованих в сенсорну головку

Ця система автоматичного вимірювання та графічного відображення 
магістральних каналізаційних мереж та бічних відводів, використовується разом 
із перевіреною камерою KS 60 з інтегрованим 3D сенсором. Контрольна 
електроніка системи визначає напрямок руху датчика LATRAS. Координати по 
осям XYZ постійно реєструються паралельно інспекції та дозволяють проводити 
автоматичний запис одночасно, без додаткових зусиль для оператора та 
відображатись у модулі для карт Pico-Maps.

• Датчики LATRAS можуть бути інтегровані в камери 
KS 40 і KS 60

• Можливе використання в режимі проштовхування або 
промивання

• Визначення напрямку та кутів нахилу
• Вимірювання відстані за допомогою інкрементального 

кодера з похибкою менше 0,5%
• Відслідковування Онлайн прогресу вимірювання за 

координатами XYZ в PicoMaps
• Можливість запису вимірювань під час руху вперед і назад
• Рекалібрування результату вимірювання через визначення 

кінцевої точки
• Додатковий датчик місцезнаходження з частотою передачі 

512 Гц або 33 кГц
• Робота на супутних системах Rausch
• Можливість проштовхування
• Можливо використовувати на Omicron

LATRAS

Можливий інтерактивний 3D-перегляд.
Три приклади вище.
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RAUSCH

Додаткові
компоненти

АКСЕСУАРИ

Аксесуари

Лафет
Для дослідження труб
діаметром до 3 000 мм.

Пліт для камери
Використовується для транспортування 
KS 135 в трубопроводах з водою

Адаптер
Використовується для прохідної 
каналізації з опціональною передачею 
звуку. Багатофункціональний прилад 
для огляду каналізаційних колодязів 
та монтажу камери на плоту.

Пристосування для 
овальних труб
від 200/300 мм до 900/1350 мм

Камера заднього 
огляду
Область застосування від 150 мм

Додаткові обтяжувачі
від 150 мм - 1,5 кг
від 250 мм - 6,6 кг

Колеса
Відповідні колеса для всіх діаметрів 
труб та умов використання.

Гак підйому/опускання
Для зручного підйому/опускання 
транспортера в трубу каналізації.

Збільшення висоти
Для центрування камери в трубах 
великих діаметрів

Електричний 
підйомний механізм
Для використання в трубах 
діаметром від 150 мм

Швидке підключення
Зміна камери відбувається за дуже 
короткий час за допомогою
бездротової технології швидкого 
підключення

Адаптер KS 60
Використовуеться для монтажу 
камери KS 60 на транспортер 135.
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RAUSCH

Лінійка продукції

Rausch
бейсик

Rausch
мобайл

Rausch
комфорт

Rausch
преміум

Мобільна система
з проштовхуванням
або управлінням
транспортером

Rausch-Таб

Rausch-Таб

Rausch-Таб

Мобільний електричний
кабельний барабан з
кабелем камери 
довжиною до 300 м

Система яка монтуєтья
в фургоні, з поворотною
телескопічною стрілою
та ланцюговою лебідкою

Система 
Преміум-класу
з FULL-HD
яка  монтуєтья 
в фургоні

Rausch-Таб

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ

Rausch-Таб

• 12,1" дюймовий сенсорний екран
• Інтегрований ПК
• Операційна система: Windows 10
• Багатофункціональні джойстики
• Легко знімається для роботи в офісі
• Стандартне базове програмне забезпечення 

для створення зображень, відео та PDF
• Можливість розширення: Повністю 

інтегрований з інспекційним програмним 
забезпеченням PipeCommander або будь-
якою іншою сторонню інспекційною системою

• Кронштейн для монтажу на кабельному 
барабанні Omicron, Cubix 300 або в 
автомобілі

• Підтримка: Wi-Fi, LAN, USB, HDMI
• Визначення діаметра труби
• Нахил, температура та лазерні вимірювання з 

внутрішнім ПК
• Система вимірювання деформації
• Габарити: 410 x 250 мм
• Тип захисту: IP 64
• Блок керування для Omicron, Cubix 300, 

Elka 6
• Мобільне рішення для магістральних ліній 

каналізації і бічних відводів в Full HD
• Можливість дистанційного обслуговування
• Опціонально: зовнішні джойстики
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RAUSCH

Rausch
Бейсик
Omicron з проштовхуванням + Omicron з транспортером
від 50 мм

Опціонально:
вибухозахист

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ

OMICRON

Omicron поєднує в собі дві системі відеодіагностики одному пристрої  та 
являється першою у світі системою у форматі Full HD для перевірки труб та 
каналізаційних мереж у режимі проштовхування та керованого транспортера.

• Мобільна система відеодіагностики з компактними 
розмірами для зручного транспортування

• Швидкороз’ємна застібка для котушки чи барабана, а 
так ож  проста  система  швидк о ї  зм іни  к ол іс 
забезпечують цілеспрямовану та ефективну роботу

• Завдяки можливості складання та обертання 
кронштейна-тримача для Rausch-Таб, можна 
оптимально адаптувати його до умов експлуатації

• Складна рукоять, колеса та напрямні для сходів 
полегшують транспортування Omicron

• Наявність режиму роботи від однієї батареї під час 
заряджання другої батареї

• Мережевий адаптер

• Для труб від 100 мм
• Транспортер FW 90
• Камера KS 40 та KS 60
• Кабель камери до 200 м
• Ручне керування
• Складна ручка
• Вимірювання довжини пройденого 

шляху в мм
• Постійний моніторинг внутрішнього 

тиску

Omicron з керованим
транспортером

• Для труб від 50 мм
• Камери з регулюваннм нахилу-

повороту: KS 40, KS 60
• Камера осьового огляду: SAT 42 

з горизонтальним зображенням
• Проштовхуваний кабель до 80 м
• Вимірювання довжини 

пройденого шляху в мм
• Можливість розширення за 

допомогою системи LATRAS для 
вимірювання траси трубопроводу

• Визначення діаметра труби
• Постійний моніторинг 

внутрішнього тиску

Omicron з
проштовхуванням
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RAUSCH

Rausch
Мобайл
від 100 до 3000 мм

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ

Rausch
Комфорт
від 100 до 3000 мм

CUBIX 300
• Rausch-Таб
• Електричний барабан із кабелем 

довжиною до 300 м
• Панель керування з РК-дисплеем та 

відображенням довжини шляху
• Мембранні клавіші для управління
• Електричні та ручні гальма
• Дистанційне керування
• Поперечний направляючий шпиндель і 

складаний важіль
• Постійний моніторинг внутрішнього тиску
• Опціонально: радіопульт
• Розміри: 425 x 425 x 480 мм
• Вага: 67 кг включаючи кабель 300 м

Оснащення автомобіля

Студія

• Живлення від літій-іонних акумуляторів
• Зарядка від стандартного генератора

Робочий відсік

• Виготовлений з високоякісних алюмінієвих 
профілів з поличками для зберігання 
транспортерів та аксесуарів

• Задній монітор
• Складаний навіс для захисту від дощу та 

сонця
• Резервуар з водою для очищення

ELKA 600

• Кабель камери довжиною до 300 м
• Повністю синхронізований вбудований 

кабельний барабан
• Повністю оснащений
• Розроблено для фургонів-лабараторій 

Rausch

Технічні деталі

• Вбудований 8-дюймовий РК-монітор
• Світлодіодні робочі освітлювальні 

прилади
• Телескопічний поворотний кронштейн
• Інтегрована лебідка з ланцюгом 

довжиною 20 метрів для підйому та 
опускання камери

• Пульт дистанційного керування, 
додатковий бездротовий пульт 
дистанційного керування

• Електричні та механічні барабанні 
гальма

Телескопічний 
поворотний 
кронштейн
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Rausch
Преміум
Телеінспекція від 100 до 3000 мм
Діагностика бічних відводів
від 135 до 1800 мм

RCA 4.0
• Передача відеосигналу Full-HD за допомогою 

мідного кабелю без оптоволокна
• Роздільна здатність HD: 1920 x 1080 пікселів
• На основі технології VML, спеціально розробленої 

та запатентованої
• Кабельний барабан ELKA з кабелем довжиною до 

500 м
• Випробування на герметичність: з’єднань, ділянок 

труб, колодязів і під’єднання до будівель

Результат
• Неперевершена якість та чіткість зображення
• Точне оформлення документації проведеної інспекції
• Мінімізація витрат на технічне обслуговування
• Можливість дистанційного обслуговування

Технічні деталі

• Cтудія обладнана технологічною системою RCA 4.0
• Цифрове відео в якості Full HD
• Роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів або 

MPEG-4 з 720 x 576 пікселів
• Ергономічна концепція керування електричним 

підйомним столом для роботи без втоми
• Керування системою через промисловий ПК із 15-

дюймовим сенсорним екраном і двома 
багатофункціональними джойстиками для роботи з 
камерою та керованим транспортером

• Настроюваний інтерфейс користувача та керування 
за допомогою джойстика

• Технологія цифрового накладання інформації для 
відображення вимірюваних значень і даних у різних 
національних версіях

• Медійна технологія, регульовані розміри шрифту та 
кольорів

• 24-дюймовий відеомонітор Full HD
• Послідовна система для управління барабанами, 

камерами і супутною системою Full HD
• Ethernet-, Wi-Fi- та UMTS-з’єднання для обміну 

відео та даними з ПК та ппрограмним 
забезпеченням (PipeCommander, WINCAN або 
іншою сторонню інспекційною системою)

• Крім того, можливий запис відео у форматі MPEG-4, 
якщо об'єм даних не може бути оброблений у 
форматі Full HD

• Енергопостачання системи здійснюється за 
допомогою літій-іонних батарей

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ

Додатково

• Система вимірювання деформації
• Вимірювання та відображення 

маршруту лінії труб LATRAS
• До 3000 мм у поєднанні керованого 

транспортеру з камерою та лафетом
• Легка конструкція автомобіля 

загальною вагою до 3500 кг для 
водійських посвідчень класу B 

• Можливе розширення відповідно до 
індивідуальних вимог замовника

• Випробування на герметичність: 
з’єднань, ділянок труб, колодязів і 
під’єднання до будівель

Транспортери і камери

• Транспортер FW 90 і камера KS 60 HD
для труб 100 – 600 мм

• Транспортер FW 135 і камера KS 135 HD
для труб 135 – 3000 мм

• Модульна система обстеження бічних 
відводів серії M: Транспортер FW 135 з 
модулем повороту-позизіонування 
камери PM 135, супутною системою 
PKM 200 і камерою KS 60 HD

Технічні деталі

• Робочий відсік з проходом до студії
• Водопостачання
• Барабан ELKA 600 HD з монітором для спостереження та 

телескопічним поворотним кронштейном
• Довжина кабелю до 600 м
• Барабан Quadtro SAT HD
• Довжина кабелю 160 м
• Проштовхуючий кабель довжиною 40 м
• Супутна система обстеження бічних відводів в Full HD
• Kampac система перевірки герметичності з’єднаннь
• Premus 600 система для повітряних/водяних/вакуумних 

випробувань трубопроводів

Студія

Робочий відсік
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Обладнання
транспортних засобів
Індивідуальне виконання від Rausch

ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Індивідуальне 
проектування та 
виготовлення

• Налаштовання відповідно до 
потреб замовника

• Інтегровані пристрої особистої 
безпеки

• У випадку збільшення вимог до 
розмірів робочого приміщення, 
наприклад, для встановлення 
додаткових промивних пристроїв 
високого тиску, або іншого 
обладнанння, ми пропонуємо 
автомобілі із подовженою колісною 
базою.

Легка конструкція

• Автомобілі з колісною базою 3600 мм
• Легка конструкція з інноваційною стільниковою 

технологією
• Навіть у повній комплектації, включаючи 

революційну супутну модульну систему серії M та 
блок живлення з літій-іонними батареями, комплекс 
буде мати всього 3100 кг загальної ваги.

Спеціальні комплектації

Обладнання телеінспекційної лабараторії, гідродинамічною промивною установкою високого тиску

Обладнання телеінспекційної лабараторії, кузовом-фургоном зі збільшеним простором

Обладнання додатковим причепом для випробувань під тиском
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Перевірка герметичності

ПЕРЕВІРКА ГЕРМЕТИЧНОСТІ

Premus та Kampac

Наші системи перевірки герметичності 
розроблені відповідно до національних і 
міжнародних вимог.

Залежно від ваших вимог ми пропонуємо 
автономні блоки або налаштовуємо повну 
інстальовану версію.
Наше програмне забезпечення PipeCommander 
відслідковує, контролює, оцінює та документує 
всі процедури тестування.

Premus 600

• Для труб від 70 до 2500 мм
• Версія для встановлення на 

транспортному засобі
• Система для повітряних, 

водяних, вакуумних 
випробувань трубопроводів

Premus 150

• Портативний пристрій для 
перевірки колодязів, ділянок і 
відділювачів

• Premus 150 дозволяє проводити 
тести на відстані до 300 мм

• На додаток до тестування 
шахти та відділювача, аналог 
Premus MH

Premus MH

• Портативний пристрій для 
перевірки колодязів і 
відділювачів легких рідин

• Завдяки датчику відносного 
тиску з температурною 
компенсацією гарантується 
високоточний тест на 
герметичність відповідно до DIN 
1999 - 100

Блок управління з датчиком 
тиску і клапаном швидкого 
випускуVario Kampac

Kampac

• Для тестування одного стикового з’єднання
• від 200 до 600 мм
• Барабан для шлангу з пневматичним приводом
• Блок управління
• Багатодіапазонні тестові пакери
• За бажанням довжина: 100 мм або 200 мм
• Тестування повітрям, або водою
• Для позиціонування встановлено поворотно-

нахильну камеру
• Змінний тиск манжети від 1,5 до 4,5 бар
• Клапан швидкого випуску
• Змінний випробувальний тиск до 500 мбар

Тестування Метод тестування

Стикове з’єднання Повітря або вода

Ділянки труб Повітря, вода або вакуум

Колодязі Вода або вакуум

Відділювачі Вода

Під’єднання до 
будинків

Повітря або вода

Система тестування стикового 
з’єднання

• Інтегрована камера
• від 100 до 200 мм

Vario Kampac

• Випробування на герметичність секцій 
труб і під’єднань до будинків

• від 200 до 600 мм
• Тестові пакери телескопічно з’єднані
• Пакери позиціонуються модулями

серії М
• З модулем подачі SKM 135 запірний 

клапан розташовується в під’єднанні 
будинка та вставляється на глибину до 
7 метрів

Область застосування
Kampac · Vario Kampac · Premus
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Програмне
забеспечення
для інспекції

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

PipeCommander

• Інноваційні функції для максимально ефективної 
та гнучкої роботи

• Програмне забезпечення для для реєстрації 
телеінспекційних перевірок

• Офісна версія для адміністрування
• Постобробка та передача даних перевірки
• Розширені функції звітності
• Сумісна з усіма поточними директивами, такими як 

IsyBau 2006 і DWA M149-2, на основі DIN EN 
13508-2

• Загальні стандарти, такі як EN 1610 або DWA A-
139, а також DWA M149-6, підтримуються для 
перевірки герметичності камер, труб і трубних 
з'єднань

• Стандарти DIN 1999-100 і DIN 4040-100 
застосовуються для випробування відділювача

• Безкоштовна версія переглядача дозволяє легко 
передавати всі дані перевірки та відео-файли 
кінцевим клієнтам

• Реєструються всі основні дані та результати 
перевірки

• Дані можна легко редагувати та експортувати в 
будь-який час

• Чітка структура меню
• Результати перевірки можна отримати у вигляді 

відео, фотографій, журналів і статистики

Факти

• Перевірка ділянок, з’єднань і колодязів
• Потужне керування проектами з можливістю 

налаштування
• Вставка даних пов’язаних з інспекцією у 

відеозображення в режимі реального часу, 
таких як відеолічильник, довжина шляху або 
випадки пошкодження 

• Макроконтролер камери та транспортера
• Оцифрування зображення на апаратному рівні
• Інтегровані, постійно оновлювані стандарти та 

каталоги кодів

• Безкоштовна версія для перегляду всіх даних 
перевірки із зображеннями та фільмами

• Настроюваний генератор для створення 
докладних звітів

• Професійне керування даними: різні дані 
проекту з PipeCommander і SmartCommander 
можна імпортувати, об’єднувати та 
редагувати в офісній версії

• Обмін даними через інтерфейси IsyBau 
96/2001 та IsyBau 2006, 2013 та 2017

PicoMaps

• Універсальний інструмент для 
графічної візуалізації 
каналізаційних мереж

• Автоматично завантажує всі 
доступні мережеві дані з бази 
даних геокоординат

• Візуалізує послідовність 
маршрутів за даними 
телеінспекції – і це в найкращій 
3-D якості

• Синхронізується з LATRAS - 
системою визначення 
місцезнаходження, 
автоматичного вимірювання та 
графічного виведення макета 
ліній трубопроводів

Докладні відомості про функції

• Відкриває кадастрові карти як векторні малюнки, що 
відповідають координатам у прості

• Комплексне представлення каналізаційної мережі на 
основі відповідних даних

• Оцифрування колодязів, каналізаційних труб і кабелів
• Автоматичне завантаження та налаштування фонових 

карт
• Генерація планів місцевості та їх відображення у 

векторному форматі
• Імпорт у поширених форматах файлів DXF і SHP
• Відображення позиції в UTM або DHDN
• Зберігання векторних карт (DXF, SHP)
• Вільне малювання предметів і надписів
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Дізнайтеся про стан 
каналізації та колодязів 
одним натисканням кнопки

Pallon — це сервіс, який використовує 
штучний інтелект для швидкого, 
об’єктивного виявлення та опису 
дефектів в трубах каналізації та 
колодзях на відеозаписах перевірки.

Pallon легко інтегрується у ваш робочий процес. Завантажте відеозапис перевірки трубопроводу та відповідні 
метадані в наш веб-додаток, де штучний інтелект автоматично опише всі знайдені дефекти та надасть вам 
результати протягом кількох днів.

Робочий процес

1. Відеоінспекція

Просто перевірте труби 
каналізації, як ви завжди 
це робите, тільки без 
опису та кодування 
дефектів.

2. Завантаження

Після інспекції труб 
каналізації, завантажте 
відеозапис перевірки 
відповідні метадані в 
наш веб-додаток.

3. Аналіз

Після завантаження в 
додаток ми запускаємо 
алгоритми для 
виявлення, оцінки та 
локалізації дефектів 
відповідно до вибраного 
вами стандарту 
кодування.

4. Звіт

Ви будете сповіщенні, 
коли буде готовий звіт 
оцінки стану труб та 
фотографії, можете 
переглянути їх 
використовуючи наш 
веб-переглядач або 
просто завантажити їх.

RAUSCH

30 31

Pallon розробив передові глибинні нейронні мережі та алгоритми 
3D-бачення, які здатні виявляти, локалізувати та вимірювати 
найменші дефекти труби.

Технології

В основі нашої технології, глибинні нейронні мережі 
відповідають за надійне виявлення, локалізацію та 
кількісну оцінку всіх дефектів каналізаційних труб. Наші 
моделі здатні розрізнити понад 300 основних дефектів і їх 
підкласів, що дозволяє звітувати про всі пошкодження, які 
вимагаються стандартами кодування Європи, Британії та 
США.

Наші нейронні мережі навчаються на величезних обсягах 
даних: мільйонах зображень, зібраних у сотнях різних міст 
по всьому світу.

Автоматичне виявлення

Щоб точно локалізувати місцезнаходження кожного 
виявленого дефекту в реальному світі, ми створюємо 
детальну 3D-реконструкцію кожної труби. Наш 
найсучасніший метод комп’ютерного бачення відстежує 
сотні тисяч ключових точок у зображеннях труб, щоб 
встановити положення камери, а також форму та 
структуру труби з міліметровою точністю.

Щоб отримати найкраще зображення труби, ми розробили 
алгоритми автоматичного вибору областей зображення з 
найкращою експозицією та різкістю та вирізання крапель 
води на лінзі.

3D-Бачення

Pallon може аналізувати практично любий вид відеоматеріалів огляду магістральних, каналізаційних колекторів, 
бічних труб і колодязів.

Що підтримується

Дренажні споруди

• Магістральна каналізація
• Бічні під’єднання
• Колодязі каналізації

Види каналізації

• Розмір:100-2000 мм
• Матеріал: бетон / 

склоглина / пластик / 
цегла / чавун / інше

• Профілі: круглі / 
овальні / прямокутні / 
інші

Типи камер

• Камери регулюванням 
нахилу-повороту

• Камери бокового 
сканування

• Супутні камери
• Осьові камери
• Дрони

Формати обміну

• DIN EN 13508-2: 2003 / 
2011 (DWA-M 150, 
ISYBAU-XML)

• WRc (MSCC5)
• NASSCO (PACP 7)

Перевірте зараз безкоштовно з власними даними: pallon.com

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ + ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
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Аксесуари

Центруючі ролики для
камери KS 60

Набір направляючих для
KS 60

Форсунка для промивання

Система контролю за
тиском камери

Камера осьового огляду
SAT 42

Дощо- та сонцезахисний
дах

Пульт дистанційного
керування

Направляючі ролики

 I-Look
Інспекція в HD
через колодязь

ІНСПЕКЦІЯ ЧЕРЕЗ КОЛОДЯЗЬ

Докладні відомості про функції

• Корпус камери з литого під тиском алюмінію
• Клас захисту IP68
• Роздільна здатність HD: 1280 x 960 пікселів
• Камера захищена сапфіровим склом
• Моніторинг тиску
• Електричний нахил 135°
• 20x оптичне масштабування
• Світлодіодне освітлення
• Лазер для вимірювання відстані

• «U»-подібна штанга для запобігання ударам
• Корпус камери повністю герметичний
• Змінна літій-іонна батарея
• Штанги з вуглецевого волокна: 7 м / 10 м або 12 м.
• Планшет - 10,8“ (27,4 см)
• Карта пам’яті на 64 Гб
• Зарядний пристрій
• Захисний кейс для камери, штанги та планшета
• Аксесуари



MINCAM
ВЕЛЕТЕНЬ, КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ТРУБИ 
МАЛИХ ДІАМЕТРІВ

minCam спеціалізується на камерах для огляду труб 
малого та найменшого діаметру і пропонує величезний 
асортимент продукції. Коли в каналізаційній трубі стає 
тісно, оптичні системи огляду minCam проявляють 
себе в повній мірі – від найменшої проштовхувальної 
системи minCord 5 із головкою 13-мм до камер із 
поворотною головкою, таких як minCam360, одна з 
найменших у своєму роді. Майже всі компоненти 
камер є модульними, що дозволяє комбінувати та 
взаємозамінювати практично будь-який продукт 
minCam. Системи відеоінспекції  дозволяють 
перевіряти труби та порожнини в будинках і на 
промисловості, не залишаючи слідів. Кожна зона 
перевірки унікальна, і minCam має рішення.
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Системи minCam
гнучкі та модульні

KK13KK29

KK55 KK18

SK50

Осьова камера
з високою роздільною здатністю

модуль кольорової камери Ø29 мм.
Для труб 32 мм і більше.

10 бар водонепроникність.

Осьова камера
з високою роздільною здатністю
модуль кольорової камери Ø13 мм.
Для труб 15 мм і більше.
1 бар водонепроникність.

Осьова камера
з високою роздільною здатністю

модуль кольорової камери Ø55 мм.
Для труб 70 мм і більше.

10 бар водонепроникність.

Осьова камера
з високою роздільною здатністю
модуль кольорової камери Ø18 мм.
Для труб 25 мм і більше.
3 бар водонепроникність.

Камера високї роздільнї здатністі
з регулюванням нахилу-повороту

модуль кольорової камери Ø50 мм.
Для труб 70 мм і більше.

6 бар водонепроникність.

minCord 5

Маленька і компактна камера: 
розроблена для роботи у самих 
важкодоступних місцях

Неруйнівний контроль дає змогу перевірити 
навіть найтісніші місця та заощадити на дорогих 
демонтажних роботах. Труби, порожнини, 
зварювальні шви, турбіни, порожнисті профілі та 
відливки: голівка камери діаметром лише 13 мм з 
легкістю їх перевірить. У той же час камера 
настільки міцна, що легко витримує суворі 
польові умови. Таким чином ви знайдете всі 
зруйновані поверхні, тріщини, відкладення та 
пошкодження з мінімальними зусиллями.

• Діаметр труб від 15 до 80 мм
• Проходить вигини діаметром від 25 мм
• Головка кольорової камери 13 мм
• Гнучкий проштовхуваний кабель 15 м
• Яскравий 5-ти дюймовий дисплей, який з 

легкістю читається навіть на сонячному світлі

ОСЬОВА КАМЕРА / ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Додаток minCam

• Інтерфейс користувача програми
• Перегляд сигналу з minCam, 

запис фотографій і відео
• Включає текстовий генератор
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Серія-mC

mC15

mC30 · Duo

Великий асортимент для малих труб

За допомогою камери mC15 ви можете перевіряти труби 
діаметром від 15 до 125 мм. Дві різні системи камер 
забезпечують найкращий огляд – для індивідуального 
застосування в будівлях і промислових цілях.

• Діаметр труб від 15 до 125 мм
• игини  від  ммПроходить в  діаметром 40
• Головка кольорової камери 18 мм
• Проштовхуваний кабель 30 м / 5,6 мм
• Яскравий 5,6 дюймовий дисплей, який з легкістю 

читається навіть на сонячному світлі

Для максимально зручного огляду в 
будинку або навколо нього

mC30 дозволяє перевіряти труби діаметром від 32 до 
200 мм. Ідеально підходить для перевірки всіх труб у 
житлових приміщеннях.

mC30

• Діаметр труб від 32 до 200 мм
• Проходить вигини діаметром від 50 мм
• Головка кольорової камери 29 мм
• Проштовхуваний кабель 30 м
• Яскравий 5,6 дюймовий дисплей, який з легкістю 

читається навіть на сонячному світлі

mC30 Duo

• Діаметр труб від 15 до 200 мм
• Проштовхуваний кабель 15 м (Ø5,0 мм) + 

проштовхуваний кабель 30 м (Ø6,7 мм)
• Головки кольорової камери 13 мм та 29 мм із 

самовирівнюванням (стабілізацією) зображення
• Блок керування з функціональними клавішами та 

плавним регулюванням освітлення
• Яскравий 5,6 дюймовий дисплей, який з легкістю 

читається навіть на сонячному світлі

mC50 · Duo

Комфортна інспекція

Камера mC50 дозволяє з комфортом перевіряти 
труби діаметром від 70 до 400 мм.

mC80

Проштовхувана система

Стандартна довжина проштовхуваного кабелю 
камери mC80 становить 130 м і забезпечує зручну 
перевірку труб від колодязя до колодязя для труб 
діаметром від 100 до 400 мм.

• Діаметр труб від 100 до 400 мм
• игини  від  ммПроходить в  діаметром 100
• Головка кольорової камери 55 мм із 

самовирівнюванням (стабілізацією) зображення
• Проштовхуваний кабель 130 м (Ø11,2 мм)
• Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю 

читається навіть на сонячному світлі

mC50

• Діаметр труб від 70 до 400 мм
• Проходить вигини діаметром від 80 мм
• Головка кольорової камери 55 мм із 

самовирівнюванням (стабілізацією) зображення
• Проштовхуваний кабель 60 м (Ø9,2 мм)
• Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю 

читається навіть на сонячному світлі

mC50 Duo

• Діаметр труб від 32 до 400 мм
• Проштовхуваний кабель 20 м (Ø6,7 мм) + 

проштовхуваний кабель 60 м (Ø9,2 мм)
• Головки осьових кольорових камер 29 мм та 55 

мм із самовирівнюванням (стабілізацією) 
зображення

• Блок керування з функціональними клавішами 
та плавним регулюванням освітлення

• Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю 
читається навіть на сонячному світлі
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minCam360

АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ

mC360

Cистема відеоінспекції з 
регулюванням нахилу-повороту 
камери

За допомогою нашої інтелектуальної камери з 
регулюванням нахилу-повороту ви можете з легкістю 
можете обстежити найвіддаленіші куточки. 
MinCam360 - одна з найменших системм 
відеодіагностики у своєму роді, тому ви можете 
досліджувати труби діаметром від 70 мм.

• Діаметр труб від 70 до 400 мм
• игини  від 8  ммПроходить в  діаметром 0
• Головка кольорової камери 50 мм з регулюванням 

нахилу-повороту
• Проштовхуваний кабель 60 м (Ø9,2 мм)
• Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю 

читається навіть на сонячному світлі
• Текстовий генератор
• Сумісна з головками осьових камер

mC360 compact

Компактна система відеоінспекції з 
регулюванням нахилу-повороту 
камери

Ця компактна система інспекції може використовувати 
як камери з регулюванням нахилу-повороту так і 
осьові камери.

• Діаметр труб від 70 до 400 мм
• игини  від 8  ммПроходить в  діаметром 0
• Головка кольорової камери 50 мм з регулюванням 

нахилу-повороту
• Проштовхуваний кабель 40 м (Ø6,7 мм)
• Яскравий 8,4 дюймовий дисплей, який з легкістю 

читається навіть на сонячному світлі
• WIFI, текстовий генератор
• Сумісна з головками осьових камер

Колеса візка для mC50 і 
minCam360

Колеса для зручного транспортування 
системи mC50 і minCam360

Рюкзак для mC30 і 
minCam360 compact

Рюкзак для зручного транспортування 
системи mC30 і minCam360 compact. 
Особливо для підйому по драбині або на 
верхні поверхи.

Поворотний пристрій

П  повороту  для ристрій в сторону камери 
SK50.

Зовнішній акумулятор

Адаптер акумуляторів Makita для подовження 
терміну автономної роботи на 3 години



RAUSCH REHAB
ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ

Вони є експертами: потужна, високотехнологічна 
робототехніка, розроблена Rausch Rehab. Нова 
високоякісна система ультрафіолетового затвердіння 
та інноваційна система вимірювання інтенсивності для 
ультрафіолетових ламп, є новаторськими рішеннями 
для безтраншейної реконструкції каналізаційних труб 
за найвищими стандартами. Rausch Rehab гарантує, 
що цей стандарт завжди п ідтримується та 
контролюється.
Комплект для вимірювання інтенсивност і  з 
поглибленими технічними інструкціями RRcure INT02 
–  п е р ш и й  в  с в і т і  у  с в о є м у  р о д і  н а у к о в о 
супроводжуваний прилад, який застосовує всі сучасні 
розробки: резервну систему реєстрації та резервне 
копіювання всіх системних даних, з обліковим записом 
в хмарі клієнта та виробника, який в свою чергу може 
здійснювати дистанційне обслуговування системи. 
Все з одних рук.
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УФ
системи
Системи ультрафіолетової
полімеризації

Комплект для вимірювання 
інтенсивності RRcure INT02

• Підходить для будівельних майданчиків
• Може вимірювати всі доступні у продажі УФ-лампи
• Автоматична послідовність вимірювань
• Калібровані ультрафіолетові датчики (GaP і SiC)
• Підкріплено науковими дослідженнями
• Внутрішня пам'ять
• Виведення журналу (pdf-хмара)
• (A) Пряме вимірювання
• (B) Непряме вимірювання за допомогою зовнішньої 

УФ-системи
• (C) Непряме вимірювання за допомогою адаптера

Варіант тестування А

Абсолютне вимірювання 
вбудованим електронним 
баластом, від 400 до 1200 Вт

Варіант тестування B

Вимірювання джерела світла, 
безпосередньо на керованому 
транспортері з УФ-лампами.

Варіант тестування C

Вимірювання зовнішніх 
випромінювачів УФ сердечників.

УФ СИСТЕМИ

Версія A
• 6 х 400 Вт
• 150 м кабелю
• DN 100-300
• Як доповнення до існуючих систем
• Реконструкція трубопроводу
• Гарантія якості

Системи полімеризації УФ світлом
RRcure 100

Версія B
• 6 x 1000 до 3000 Вт
• 2 x 1000 Вт (базова площа)
• 40 м кабелю
• До 2000 мм
• Вертикальні колодязі та 

конструкції
• Реконструкція трубопроводу
• Гарантія якості

RRcure 1500 Compact

• DN 150-1500
• 200 м / 23 мм
• 9 x 400 до 2500 Вт
• CEE 32 / 22 кВт
• Ш/В/Г: 850 мм / 1370 мм / 1600 мм
• Вага: близько 400 кг

RRcure 1000 + 2000

• До 5000 Вт потужності на випромінювач
• ІЧ випромінювач (опціонально)
• Адаптований спектр
• Дистанційне керування системою
• Програмне забезпечення для реєстрації
• Стаціонарний монтаж – 300 м кабелю
• Мобільні системи до 250 м кабелю

LQ RRcure 150 – 600

• Фронтальна камера з швидким 
під'єднанням та самовирівнюванням 
(стабілізацією) зображення

• Відображається горизонтальне положення 
ІЧ-датчиків

• 9 x 400 до 700 Вт на кожний випромінювач
• DN 150-600 (включаючи овальний 

профіль) (опціонально - DN 100 -300)
• 2-і камери заднього огляду

• Легкий радіальний ланцюг, 
DN 700-1500

• 9 x 1000 до 2500 Вт
• L = 4300 мм
• Близько 40 кг / без колісної пари
• 350 мм / без колісної пари

RRLQ 700 – 1500
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RAUSCH REHAB ROBOTIC

Робототехніка

Rausch-Таб
центральний блок керування

• Яскравий 12,1 дюймовий дисплей, який з 
легкістю читається навіть на сонячному світлі

• Інтегрований ПК
• Міцний алюмінієвий корпус
• Підключення двох зовнішніх джойстиків
• Операційна система: Windows 10Багатофункціональна

роботизована камера
RRC1

• Full-HD Камера
• DN 200 - DN 800
• Електродвигун (потужність до 

2,5 кВт)
• Кронштейн з нескінченним 

обертанням
• Камера заднього огляду
• 4 ступені свободи
• Підключення модулів

Електродвигун РМ1

• Потужність до 2,5 кВт
• Швидкість 8200 об/хв
• Центральний замок
• Універсальне кріплення інструменту

Камера RRV1 HD

• Роздільна здатність Full-HD
• Нескінченне панорамування
• Функція очищення за допомогою скребка
• Інтегрований вимірювальний лазер
• Монтаж і демонтаж без інструментів

Кабельний барабан
ELKA 600 RRC

• Повністю автоматичний 
кабельний барабан

• До 300 м кабелю
• Інтегрований монітор 

спостереження
• Телескопічна поворотна рука з 

ланцюговою лебідкою
• Робочий прожектор для 

освітлення колодязя
• Легка установка в автомобілі

Аксесуари

Колеса 200–800 мм Адаптери Подовжувач 
для камери

Адаптер форсунки
надвисокого тиску



Rausch GmbH
Bruehlmoosweg 40 
88138 Weissensberg

Tel. +49 8389 898-0
info@rauschtv.com
rauschtv.com 

Rausch Rehab GmbH

Bruehlmoosweg 40 
88138 Weissensberg
Tel. +49 8389 898-800

info@rausch-rehab.com 
rausch-rehab.com

Rausch Electronics USA, LLC. 
1686 Opportunity Ave.

Chambersburg, PA 17201

Tel. +1 717 709-1005
sales@rauschusa.com
rauschusa.com

minCam GmbH 

Bundesstrasse 9
87538 Fischen
Tel. +49 8326 384122

info@mincam.de
mincam.de 

ТОВ "ІМЕСТ-ПЛЮС"
Україна, 03039, м. Київ

вул. Добрий Шлях, 5-А
www.imest.com.ua

Тел: (044) 525-15-47
Факс: (044) 525-15-41
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